USB 接続 

V 


有線 LAN 接続 



無線 LAN 接続 

御 


^ 困ったとさは 

r 付録 


設置•接続する 

_ 

step 2 ) 

パソコンに接続する 


MFC-J825N 
かんたん設置ガイド 



設置が終わったら 

「ユーザーズガイド基本編」をご覧ください C 


因ったときは 


本製品の動作がおかしいと含、故障かな？ 
と思ったときなどは、从下の手順で原因を 
お調べくださし、。 


♦別冊のユーザーズガイド基本編第6章にんなときは」 


♦本書の「困ったときは」 

▼ 


2 I サポートブラザー I 検索 


で調べる 


ブラザーの サホートサイト 

にアク七スして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.cojp/ 


携帯電話からち簡単なサポート情報を見ることがでぎます。 

http://m. brother.co.jp/support/ 


囚;« 


ヴポートサイト 








オンラインユーザー登録をお勧めします。 

プラザ-マイポ■巧" ► https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。 
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このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 


Version 0 JPN 









































アルの構ぶ 


本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用くださし、。 


■ はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上でのを意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

付属 

2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

月 

付属 


■用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 


4. ユーザーズガイド応用編 （PDF お式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 

掘 

CD-ROM 内のユー ザー 

ズガイドの見かた 
与 73 ぺージ 

5. ユーザーズガイドパソコンま用編 （PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付 
属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 

6. ユーザーズガイドネットワーク知識編 （PDF お式） 

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。 

7. ユーザーズガイドネットワーク操作編 （PDF お式） 

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ 
たときの対処方法を説明しています。 


■サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター）からダウン□—ドしてご利用くださし、 


モバイルプリント&スキャンガイド （PDF お式） 




Android やの S を搭載した携帯端末からデータを印刷するち法や、本製品でスキャンし 
たデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。 




皆画面で見るマニュアル （HTML お式） 

上記のうち、3〜7のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにし 
たマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶ 
ため、冊子のぺージをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報を 
すぐに確認することができます。 


サポートサイト 


http://solutions.brother.co.jp/ 


最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター）からダウン 
□—ドでき■ます。 http :// solutions . brother . co . jp / 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なつております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0 S に対応したり、印刷やスキンなどの際のトラブルを 
解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすること 
で解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)からダウン 
□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 

http://solutions.brother.co.Jp/ 

ダウン□ー ドを始める前に、別冊のユーザーズガイド基本編「最新のドライバーやファームウェアをサポート 
サイトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 














































マニュアルの構成 

最新のドライバーやファームウェア 
(本体ソフトウェア）を入手するときは？ 


g 次 . 1 

本書のかかた . 2 

編集ならびに出版における通告 . 2 


付属品の確認 . 3 

付属品を確認する . 3 

設置する . 4 

保護部材を取り外す . 4 

ディスクトレイをり又糸内する . 4 

設置スペースを確認する . 4 

用紙をセットする . 5 

接続する . 7 

インクカートリッジを取り付ける . 8 

印刷テストをする . 10 

回線種別を確認する . 11 

日付と時刻の設定-接続状態の確認 . 12 

日付と時刻を設定する . 12 

発信テストをする . 12 

受信モードを選ぶ . 13 

受信モードを設定する . 15 

呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を 
鳴らさずに受信する） . 15 

名前とファクス番号を登録する 

[発信元登録] . 16 

いろいろな接続 . 17 

ADSL をご利用の場合 . 17 

ISDN をご利用の場合 . 17 

ひかリ電話をご利用の場合 . 18 

デジタルテレビを接続する場合 . 18 

構内交換機 （ PBX ) ■ホームテレホン- 

ビジネスホンをご利用の場合 . 19 

ファクス送受イ言テストをする . 20 


接続ち法を選択する . 21 

USB 接続 . 22 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

( Windows ⑥の場合） . 22 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

(Macintosh の場合） . 26 


有線 LAN 接続 . 29 

必要な機器とネットワーク環境を確認する . 29 

LAN ケーブルを接続する . 30 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

( Windows ⑩の場合） . 31 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 
(Macintosh の場合） . 35 

無線 LAN 接続 . 38 

必要な機器と無線 LAN 環境について . 38 

無線 LAN の設定ち法について . 39 

USB ケーブルを使って無線 LAN の 

自動設定を行う （ Windows ® のか） . 41 

WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の 

自動設定を行う . 45 

操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う……46 
ドライバーとソフトウエアをインストールする 

( Windows ® の場合） . 47 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 
(Macintosh の場合） . 50 

ネットワーク設定の確認と初期化 . 53 

ネットワーク設定リストを印刷する . 53 

ネットワーク接続状態を確認する . 53 

ネットワーク設定を初期化する . 54 

その他のソフトウエアをインストールする 

( Windows ⑩のか） . 55 

FaceFilter Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 

ホームぺージぷりんと2をインストールする . 55 


困ったときは（トラブル巧処ち掛 . 57 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない ....... 57 

インストール時、ネットワーク上に本製品が 

見つからない . 60 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには ..... 61 

セキュリティーソフトウェアについて . 62 

ネットワークの設定がうまくいかないときは ..... 63 


用日吾集 . 6/ 

CD - ROM の内容 . 70 

Windows ⑩ . 70 

Macintosh . 71 

使用環境 . 72 

この続きは… . 73 

関連製品のご案内 

innobella 

消耗 □□ 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A を意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。 

f mm ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書巧での参照先を記載しています。 

f *i 認 I 


■ 本書に掲載されている画面は、 Windows ® の場合は Windows ® XP 、 Macintosh の場合は Mac OS X 10.5 の画面を代表 
で使用しています。お使いの OS や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 
また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出版物に含まれる誤植そ 
の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Step 1 設置-接続する 


付属品の確認 


付属品を確認ずる 



談慧觀。ござし、ましたら、ぉ買い上げの販売店またはロラザ-〕-ルセンタ-(ぉ客翻談窓 □) 」にご連 



お買い上げ後はじめてインクカート IJ ツジを取り付けるときは、製品に同桐されているスターターインクカートリツジを 
必ずご使用ください。 

で CD - ROM に収録されているドライバー、ソフトウェア、ユーザーズガイドは、ヴポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセ 
ンタ ー)( http :// sol 山 ions . brother . co . jp /) からもダウン□-ドできます。ただし、一部のソフトウェアはこの CD - ROM にし 
か収録されていません。 



設置•接続する 


パソコンに接続する 




©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 asn 


©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 NVl 繫咕 


©WMOPCjM - Llwolc で eiAi 


繫泌 NVl 聽お 











































2 設置ずる 


保護部材を取り外ず 



製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。桐 
包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ 
ずに保管してください。 


A 本製品から輸送用の保護部材や栖包材を 
一 取り除く 

A 記録紙トレイを固定している保護部 材〇を 
^ 取り外ず 

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材 
を下に引き抜いてください。 



〇 


@ 本製品を固定しているテープやフイルム、 
^ タッチパネルの保護フイルムをずべては 
がず 



ディスクトレイを収納ずる 



記録ディスクに D - R / RW 、 DVD - R / RW 、 ブルーレイ ディスク™) 
のレーベル面へコピーや印刷をするときに使用するディス 
クトレイを、原稿台カバーに収納します。 


A 原稿台カバーを持ち上げ、原稿台カバー 
> のち側の収納スペースにディスクトレイ 
を差し込み、原稿台カバーを閉じる 



設置スペースを確認ずる 



本製品を設置するときは、まわりに適切なスペースを確保し 
てください。 

本体背面からディスクトレイを引き出すため、背面側には 
10 cm のスぺースを確保してください。 
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3 用紙をセツトずる 


A 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセットします。 


@記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧ください。 
^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


〇 


記録紙トレイを引き出ず 

記録紙トレイがおけにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 




包 トレイカ八'— 〇 を開く 



包 


幅のガイド 〇 と長まの ガイド© の A の目 
印© を、記録紙のサイズの目盛りに合わ 
せる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



0 


〇 


記録紙をまばく 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
い。 

記録紙が力ールしていると紙づまりの原因になりま 
す。 



設置•接続する 
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困つた 
ときは 
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Q 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 
W から先にセットずる 

記録紙は、強く押し込まないでください。用紙先端 
が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあ 
ります。 



@ 幅のガイド 〇 を、記録紙にぴったりと合 
^ わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 


A 注意 


•トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
ま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行つ 
てくださし、。 



巧認 ) 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけないでく 
ださい。記録紙が浮いたり、傾いたりして5まく給紙 
されない場合があります。 


〇 h レイカ八一 〇 を閉じる 



包 記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま 
す。 

力を入れて押し込まないでください。トレイを強く 
押し込むと、紙づまりの原因になります。 



も トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
> 確実に引き出し 〇、 フラップを 開く© 
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4 接続ずる 


巧認 


■ iU 下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。 iU 下に示す接続方法 
从外の接続をしたいときは、販売店にご相談くださし、。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。こ 
の場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任害」の資格が必要となりますので、取り付け工事を 
行った販売店またはご利用の電話会社にご相談くださし、。 

■ お使いの回線が ADSL - に DN ■ ホームテレホン-ひかり電話などの場合は、「いろいろな 接続」 をご覧くださし、。 

与 >17 ぺージ「いろいろな接続」 

■ 電話機コードを接続しても、電話着信 IU 外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず 「 Step 1 
設置■接続する」のすベての設定を完了させてくださし、。 

■ 本製品は、2つじ I 上の回線を同時に接続することはできません。 

■ 本製品は、 NTT のダイヤルインサービスには対応していません。 


〇 


付属の電話機コードを本製品側面の f 回 
線 J 接続端子と壁側の電話機コード差し 
込み□に差し込む 




巧認 


■ if i 鸿な线顧轉 



■ ここではまだパソコンと接続しません。 USB ケーブル 
や LAN ケーブルは接続しないでくださし、。 


が 



@ SilS 5 胃?詰願嚮於端織&4当^ 

をご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。 


t 


乂耐 

(接点2個）1 __ UU I — (接点4個） 

@ 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジユ 
ラー付き電話キヤップを購入してください。 


〇直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 
ご利用の電話会社にお問い合わせください。 


の 


0= 


包 


電源プラグをコンセントに差し込む 



巧認 


■ ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、政下のような支 

障があり、正常に動作できなくなります。 

• ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信 エラー が起こる場合が 
あります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたリ、途 
中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信 
できない場合があります。 

• コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 
使えなくなる可能性があります。 

• 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 
の保留状態を解除できません。 

• 並列に接続された電話機から本製品への転送はで 
さません。 

• ナンパ'—■ディスプレイ、キャッチホン、キャッ 
チホン-ディスプレイなどのサービスが正常に動 
作しません。 

• パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しな 
い場合があります。 




@「ブランチ接続（並列接続)」とは、一つの電話回線に複数 
台の電話機を接続することです。 


設置•接続する 
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インクカートリツジを取り付ける 


A 注意 


•誤ってインクが目に入ってしまったとぎは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 
談くださし、。 


巧認 1 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■ インクカートリツジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリツジを 
セットしないようご注意くださし、。 


A 電源プラグがコンセントに差し込まれて 
— ^ いることを確認ずる 



インク挿入口にセツトまれているオレン 
ジ色の保護部 材〇を 取り出ず 



包 画面の表示を確認ずる 

画面には【インクカートリツジがありません】と表 
示されています。 

包 インクカパー 〇 を開く 




巧認 I 


■ 保護部材は輸送のと吉に使用しますので、廃棄せずに 
保管してくださし、。 


^ インクカートリッジを準備ずる 

付属のスターターインクカート IJ ッジを開封します。 
お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付 
けるときは、必ずスターターインクカート IJ ツジを 
ご使用ください。 
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Q インクカートリッジの緑色の取っ手 〇 を 
^ 図のように回して封印を開放し、オレン 
ジ色の保護カパーを引き抜く 






b インクカートリッジを取り付ける 

U U - スレバ-の色 〇 と、インクカ-卜 U ツジの色 
0 を合わせてください。 



インクカート IJ ツジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込かます。 



も r カチッ J と音がしてリリースレ八一が上 
^ がるまで、 f 押 J の部分を押し込む 



11認1 

■ インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあります。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、下記をご覧くださし、。 

ユーザーズガイド基本編「プリントへッドをクリー 
ニングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月 IU 内に使い切っ 
てください。未開封の場合でち、パッケージに記載さ 
れた有効期限 IU 内に使用してくださし、。 

■ 純正 IU 外のインクを使用したことによる不具合は、本 
製品が保証期間内であってち有償修理となります。 

■ インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰 
まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性が 
あります。また、インクの捕充に起因して発生した故 
障は、本製品が保証期間内であってち有償修理となり 
ます。 


^ インク カバーを 閉じる 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり 
ませんので、電源を切らないでくださし、。 

【インクカートリッジがありません】と表示され 
た場合は、インクカートリッジが正しくセットさ 
れていません。 手順©または© に戻り、イ 
ンクカートリツジをセツトし直してくださし、。 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを押 
ず】と表示まれまず。 

引き続き、 EP 刷テストに進みまず。 



印刷テストをずる （10 ページ 
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6 EP 刷テス h をずる 

L _ J 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示され 
ます。 

政下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセットしてスタ-トボタンを押す 


ちう一度「印刷品質チェックシート」を印刷して確認します 



ク 


ブラックは 0 K ですか？ 

良い場合 


悪し1場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 


Cr な 


カラ-は化ですか？ 
J ~ L 良い場合 


悪し1場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 


V 


回線種別を確認しまず。 






0 




クリ- ニ ングを開始しますか？ 
スタ-トボタンを押す 


ク 


^^3を押す 

カラー 


クリーニングが開始されます 


◎ ク IJ - ニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3〜5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェツクシート」を印刷してかてください。 
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7 回線種別を確認ずる 


A 


回線種別を確認します。 

印刷テストが終わると、画面に【回線チェック中】と表示さ 
れ、回線種別の自動設定が始まります。 

自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、画面に 
表示されます。 

• 【プッシュ回線です】 

• 【ダイがレ 20 PPS です】 

• 【設定できませんでした 】X 
• 【受話器を上げた時のツー音が検出できません 】X 


乂 【設定できませんでした】と表示されたと 
春は 


電話機コードが正しく接続されていません。画面の指 
示に従って、電話機コードを正しく接続してくださし、。 
=»7ぺージ「接続する」 

接続が正しい状態でも表示が消えない場合は、回線か 
らの供給電圧が不足していることが考えられます。「回 
線からの供給電圧がありません」とご利用の電話会社 
や回線業者にお問い合わせください。 

電話機コードを接続しない場合は、を押したあ 
と、画面の乂ツセージを確認して【はい】を押してく 
ださい。 

正しく接続しないまま 5 分从上経過すると、回線種別 
は【ダイかレ 1 2 3 OPPS 】 （ダイかレ 2 OPPS 回獄に設定 
されます。 

乂 【受話器を上げた時のツー音が検出できま 
せん】と表示されたときは 


回線上の他の機器の接続や電源の状態を確認してくだ 
さい。 

それでも表示が消えない場合は、お使いの回線に問題 
がある可能性があります。「受話器を上げたときのツー 
音（ダイヤルトーン）が聞こえません」とご利用の電 
話会社や回線業者にお問い合わせください。 


回線種別の設定が終わると、日付と時刻を設定 
ずる画面が表示まれまず。 


曰付と時刻の設定-接続状態の確認 （1 2ページ) 


確認 ) 

■ 下記の場合には、本製品が自動で正しく回線種別を設 
定できないことがあります。 

• ダイヤル 10 PPS 回線をご利用の場合 
• ひかり電話/ IP 電話/直収電話サービスをご利用の 

• 構内交換機 ( PBX ) が接続されている場合 

引き続き[時計セット]に進か、日付と時刻の設定を 
終えたあと、発信テストを行って正しく設定できたか 
どうかを確認してくださし1。接続できていない場合は、 
手動で回線種別を設定してくださし、。 

今12ぺージ「日付と時刻の設定-接続状態の確認」 

今11ページ「手動で回線種別を設定する」 


手動で回線種別を設定する 


(1) 画面上の【メニュー】、【ネ刀期設定】、【回線種 
別設定】を順に押す 

キーが表示されていないときは、 【▼】 /【血】で、 
画面をスク□ールさせます。 

(2) 回線種別を選ぶ 

• 回線種別がわからないときは、【ダイがレ 20 PPS 】、 
【プッシュ回線】、【ダイがレ 10 PPS 】 の順に設定 
してかてください。 

• ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用 
の場合は、【プッシュ回線】に設定してくださし、。 

(3) liql を押して設定を終了する 


設置•接続する 
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曰がと時刻の設定-接続状態の確認 


曰付と時刻を設定ずる 


[時計七 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待 
ち受け画面に表示され、ファクスを送信したときに相 
手側の記録紙にわ印刷されます。 


〇 


な下の画面がま示されていることを巧認 
する 



包 


ULiJlU 

囚囚山山囚 mm 

画面に表示まれているテンキーで西暦の 
下2巧を押し、 【0 K 】 を押ず 

2 〇 12 年の場合は、【 1 】に】を押します。 


©日付や時刻を間違って入力したときは、【 X 】を 
押すと、入力し直すことがで含ます。 


〇 


〇 


〇 


月の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで月を2巧 
で押し、 【0 K 】 を押ず 

1月の場合は、【0】【1】を押します。 

日付の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで日付を2 
巧で巧し、【〇のを巧ず 

21日の場合は、に】川を押します。 

時刻の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで時刻を 
24時間制 （4 做で巧し、【〇のを巧ず 

午後0時45分の場合は、川に】【4】【5】を押します。 

設定が終わり、画面に日付と時刻が表示されま 
す。 

覃曜 fs 


@時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 

@発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側 
の記録紙に日時は印刷されません。 


発信テストをずる 


正しく発信できるかを確認します。 

を押して、「177」{天気予報：有料）などにつながる 


オンフック 


かどうかを確認してください。つながったら、を押し 
て回線を切ってください。 

つながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。 
^11ページ「手動で回線種別を設定する」 
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♦自動で切り換える 【F/T= 自動切換え】 




自動的に 

回線が 

つながる 

Xここから 
相手に 
料金が 
かかりま 
す。 


フアクスの 
とぎ 




本製品と電話機が鳴る 

かい ^な 



受話器をとってお話しください。 


乂 ファクス付き電話は接続できません。 

乂 呼出回数を0回にすると、本製品の着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

^15ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 

义 回線がつながると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がかかります。 

X 外付け電話でナンバー■ディスプレイ機能を使用する場合、再呼出音が鳴り始めてからは、画面に番号表示され 
ません。 

X 回線がつながったあとに鳴る再呼出音の回数ち設定できます。詳しくは、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編「着信音の回数を設定する」 f /。。 

乂 ファクスが自動受信されない場合は、受話器をとってからミ^授信】の順に押して手動でファクスを受信して 
ください。 ~ 

♦手動で切り換える 【TEL= 電話】 


着信音が鳴り続く 


受話器を 



とる 

对Iぺ 




今 



'クスのとぎ 



本1 モノクロ 


を押し、 


タッチパネル上に表示される 

授信】を押して受信 


電話のとさ 



通話 


本製品がファクスモー 


ファクス ファクス 

ドになっている場合はが点灯)、^を押す必要はありません。 


♦ファクス専用 【FAX= ファクス専用】 

着信音が4回鳴る ファクスを自動受信 



X 呼出回数を0回にすると、本製品の着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

^15ページ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 

X ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が4回鳴るまでに電話に出る必要があります。 お使い 

の電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでくださし、。 


9受信モードを選ぶ 


用途に合わせた受信モードを政下から選び設定します。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されています。 


電話機を接続する 


お買い上げ時 


電話機を接続しない 


設置•接続する 
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♦外出するとぎ【留守=外付け留守電】 




電話のとき 



乂 ファクス付き電話は接続できません。 

X 本製品と接続している留守番電話機の設定は、从下のようにしてください。 

•本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。 

• より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短め （1 〜2回）に 
設定してください。 

• 応答乂ッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒从内）に録音してくださし、。 
• 応答乂ッセージには、 BGM を録音しないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。 


P 乂ッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。 
P 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。（転送機能など） 


電話機を接続する 
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受信モードを設定ずる 


慢信モード] 


本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。 

A 画面上の【メニュー】、【初期設定】、【受 
— ^ 信モ-ド】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 【 AJ で、 
画面をスク□ールさせます。 

包 受信モードを選ぶ 

受信モードは、 【FAX ニファクス専用】 【F/T 二自動切 
換え】【留守=外付け留守電】に EL= 電話】から選 
びます。 


© 待ち受け画面には、設定した受信モードが表示さ 
れます。 

◎ 【 FAX = ファクス専用】が外を選んだ場合は、必ず 
お使いの電話機を接続してください。 


@ lii を巧して設定を終了ずる 


呼出回数を設定ずる（ファクスのとき 
着信音を鳴らさずに受信ずる） 


[呼出回数] 


「ファクス専用 モード」 と「自動切換 モード」の 場合、本 製 
品が自動受信するまでに鳴る着信音の回数を設定します。 

本製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ 
着信音が鳴ります。お買い上げ時は【4】に設定されています。 

th 画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、【受 
> 信設定】、【呼出回数】を順に押ず 

包 呼出回数を選ぶ 

呼出回数はに〜10】から選びます。 

【0】にすると、着信音を鳴らさずに自動受信できま 
す。 

目的の呼出回数が表示されていない場合は、【イ】/ 
【^】を押して画面をスク□-ルさせます。 

包 ei を巧して設定を終了ずる 


@お使いの電話機を接続している場合、本製品の呼出回数を 
【0】 に設定しても、お使いの電話機の着信音が 1 〜 2 回鳴 
ることがあります。 

© 呼出回数を7回が上に設定すると、特定の相手からのファ 
クスが受信できない場合があります。呼出回数を6回が下 
に設定することをお勧めします。 

© 本製品に複数台の電話機を接続すると、お使いの電話機の 
ベルが鳴らない場合があります。 


設置•接続する 
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10 名前とファクス番号を登録ずる[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 
手側の記録紙の一番上に印刷されます。 


2012/01/21 15:25 052 XXXXXXX 山田太郎 ぺージ01/01 


000のお知らせ 


拝啓 


平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、先日ご依頼のありました〇〇のカタログを送付 
いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますよラお願い 
申し上げます。 


〇 画面上の【乂ニュー】、【ネ刀期設定】、【発 
y 信元登就を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 【 AJ で、 
画面をスク□ールさせます。 

ファクス番号の入力画面が表示されます。 

@ ファクス番号を入力し、【〇のを巧ず 

@ファクス番号と電話番号を共通で使用している場 
合は、電話番号を入力してください。 


20巧まで入力できます。八イフンは入力できません。 

名前の入力画面が表示されます。 

包 名前を入力し、 【 OK 】 を巧ず 

16文字まで入力でさます。 

文字の入力ち法については、下記をご覧ください。 
^ユーザーズガイド基本編「文字の入力方法」 

Q a を巧して設定を終了ずる 


発信元登録を削除するときは 


(1) 画面上の【メニュー】、【ネ刀期設定】、 【発信 元 
登録】を順に押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/【血】で、 
画面をスク□ールさせます。 

(2) 【 X 】 を 1 秒上押してファクス番号を削除 
し、に K 】 を押す 

(3) 省を押して操作を終了する 


©発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側 
の記録紙に日時ち印刷されません。 
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いろいろな接続 


A 


ADSL をご巧用の巧合 


本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプ 
IJ ッターの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。 
スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できるこ 
とを確認してください。 


ADSL モデム 



@お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリツター機 
能が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スプリツターや ADSL モデムの取 
扱説明書をご覧くださし、。 

@ ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづら 
いときは、 ADSL のスプリッターを交換すると改善する場 
合があります。 


巧認 


■ ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されていない 
場合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッター」 
で分岐してください。「スプリッター」より前（電話回 
線側）で分岐すると、ブランチ接続（並列接続）とな 
り、通話中に雑音が入ったり、音量がルさくなるなど 
の支障が発生します。 


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合 


(1) IP フォンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してください。 
^11ページ「手動で回線種別を設定する」 

(2) IP 網を利用してファクス通信を行う場合 

契約しているプ□バイダーの通信品質が保証されて 
いることを確認してください。 


電話回線 


スプリッタ- 




IP フォンァダプター 



ISDN をご利用の場合 


本製品をに DN 回線のターミナルアダプターに接続するとき 
は、 lal 下の設定と確認を行ってください。 

• 本製品： 

回線種別を【プッシュ回線】に設定する 
• ターミナルアダプター： 

本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられる 
か確認する 

電話番号が1つの場合 

本製品を、ターミナルアダプターのアナ□グポートに接続し 
ます。電話とファクスの同時使用はできません。 

ターミナルアダプター 



電話番号が2つの場合 


本製品を、ターミナルアダプターのアナ□グポートに接続し 
ます。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話で 
きます。 

電話回線 々_=ナルアダプタ— 



巧認 


■ ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、【特別回線対応】で 【 ISDN 】 を設定してください。 
=>ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設 
定する」 

■ 本製品が使用できないときは、別冊の「ユーザーズガ 
イド基本編」の「故障かな？と思ったときは」をご覧 
ください。また、ターミナルアダプターの設定を確認 
してくださし\。ターミナルアダプターの設定の詳細は、 
ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧いただく 
か、製造方一力一にお問い合わせくださし、。 

■ ナンパー•ディスプレイサービスを契約されている場 
合は、ターミナルアダプター側のデータ設定と、本製 
品側の設定が必要です。 

ユーザーズガイド応用編「ナンパー-ディスプレイ 
サービスを利用する」 


設置•接続する 
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ひかり電話をご巧用の巧合 


デジタルテレビを巧続する場合 



回線終端装置 
(ONU) 

ケーブル LAN ケーブル 


ひかり電話 
対応機器 

iTIi 電話機コード 



• ひかり電話で複数番号を使う場合 



本製品と CS チューナーやデジタルテレビを接続するときは、 
外付け電話接続端子に接続してください。 


電話回線 




St 認 ) 

■ ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定でき 
ないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 
【プッシュ回線】に設定してください。 

=>11ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 特定の番号だけつながらない、音量がルさい、ファク 
スを送受信で吉ない、非通知相手からの着信がでさな 
いなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話 
会社にお問し1合わせくださし、。 


@ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い 
合わせくださし、。 

P ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電 
話会社から送付される資料をご覧ください。 

◎ 回線終端装置 （ ONU )、 ひかり電話対応機器などの接続ち 
法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせくださし、。 

@お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線ち法や接 
続する機器が上記と異なる場合があります。 
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巧内交あお （ PBX ) • ホームテレホン 
ビジネスホンをご利用の巧合 


本製品を構内交換機などに接続する場合は、次のいずれかの 
方法で接続してください。 


巧認 


■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
ている場合、回線種別の自動設定ができないことがあ 
ります。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さし、。 

=>11ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 着信音が鳴ってち本製品が自動応答しない場合、本製 
品の【特別回線対応】の設定を [ PBX ] にしてくださし、。 

ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設 
定する」 


本製品の外付け電話としてホームテレホン、ビジ 
ネスホンを接続する 

本製品の外付け電話端子に構内交換機 ( PBX ) などの制御装 
置を接続してくたさい。 

電話回線 



本製品を構内交換機 ( PBX ) の内線電話として使 
用する 

構巧交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する 
場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナ □ 
グ2お用に変更してください。設定変更を行わないと、本製 
品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事 
を行った販売店にご相談ください。 

巧認 ] 

■ 本製品の【特別回線対応】の設定をに BX 】 にしてく 
ださし、。 

ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設 
定する」 


電話回線 



@ PBX などの制御装置がナンバー-ディスプレイに対応して 
いない場合は「ナンバー■ディスプレイサービス」がご利 
用になれません。本製品のナンバー■ディスプレイの設定 
を【なし】にしてください。 

^ユーザーズ ガイド応用編「ナンバー■ディスプレイ サー 
ビスを利用する」 



P ホーム テレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話やド 
アホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。 

◎ ビジネスホンとは 

電話回線を3本从上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共有でき、内線通話などちできる簡易交換機です。 


設置•接続する 
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PBX などの制御装置 


PBX などの制御装置 
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ファクス送受信テストをする 



ファクスを正しく送ることができるか、または受けることが 
できるかを、勢社の専用回線でテストできます。 


送ってち差し支えのない原稿を複合機本体にセットして、下 
記番号に送ってください。折り返し勢社より、自動でファク 
スをお送りします。 

テスト用フアクス番号： 052-824-4773 


*1 認 ) 

■ このテスト用ファクス番号は、送受信テスト専用回線 
です。お問い合わせ等の受け付けおよび回答はできま 
せんのでご了承くださし、。 


ファクスを送る 


f 原稿をセットずる 

原稿台カバーを開き、原稿のおもて面を下にして原 
稿ガイド^に合わせてセットし、原稿台カバーを開 
じます。 

@ ^を押して、操作パネルのダイヤルボ 
タンでファクス番号 （186-052-824- 
4773) を入力ずる 

广 確認1 

■ 発信害番号を非通知で送信すると、自動返信されませ 
ん。ファクス番号の前に「186」を付けてダイヤルし 
てくださし、。 


©尊を 巧ず 

ファクスが送られます。 


ファクスを受ける 


「ファクス専用モード」に設定されている場合（お買い上げ 
時の設定）は、自動的にファクスを受信し、印刷します。 

广 «認 ] 

■ 受信モードが 【 TEL = 電話】の場合は、自動的に受信し 
ません。 

今13ぺージ「受信モードを選ぶ」 

■ 「かるだけ受信」が【する】に設定されている場合（お 
買い上げ時の設定は【しない】）は、自動的に印刷され 
ません。 

=>ユーザーズガイド基本編「受信したファクスを画面 
で見る（かるだけ受信）/印刷する」 


@ファクスの送りかた、受けかたの詳細については、下記を 
ご覧ください。 

^ユーザーズ ガイド基本編「ファクス」 

P ファクスの送受信がうまくいかないときは、下記をご覧く 
ださい。 

^ユーザーズガイド基本編「故障かな？と思ったときは 
(修理を依頼される前に)」 
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USB ケーブルで巧続する巧合 

パソコンに直接本製品をつなぎます。 
Windows ® の場合 22ぺージへ進む 

Macintosh の場合 26ぺージへ進む 





LAN ケーブルでを続する巧合 

ルーター. ハブなどに本製品を有線で 
つなぎます。 


29ぺージへ進む 





巧線 LAN で}妄続する場合 

無線 LAN アクセスポイントに本製品 
を無線でつなぎます。 

38ぺ一 




SteD 2 バソコンに接続する 


接続方法を選択ずる 


本製品をパソコンと接続してプリンターやスキナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア 
などをインストールする必要があります。まず接続ち法を選択してください。また、ソフトウェアをインストー 
ルする前に、 CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境（与72ページ「使用環境」）を確認して 
くださし、。 

本書は、次の 0 S での接続ち法について説明しています。 

Windows ® XP Home/XP Professional ( x 32/ x 64 Edition)/Windows Vista ⑩、 Windows ⑩7 、 Mac OS X 10.4 .11 〜 10.6 .x 


サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 


P Windows Server® シリーズ、および対応 OS の最新ドライバーについては、 

(http://solutions.brother.co.jp/) のダウンロードぺージをご覧ください。 

© 最新ドライバーとソフトウェアは、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （http://solutions.brother.co.jp/) からもダ 
ウンロードできます。 CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ちでない場合は、サポートサイトから入手してください。 
ただし、付属の CD-ROM にしか収録されていないソフトウェアがあります。 CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ち 
でない場合は、そのソフトウェアはご利用いただけません。 
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付録 


.1 
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設置.接続する 


パソ n ンに接続する 












































Mu 怕 -Function Center 

MFC - J 825 N 

本製品を動イ乍させるために必要なドライパ 
一およびソつトウ: L ア (Pa ぉ Ma 巧が r と 
NewSoft CD Latele を含む)をインストール 
しまず。 


トップメニ 





包 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニストレーター Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ方ニュ ー] 画面が表示されます。 


Multi-Function Center 

MFC - J 825 N 




トップにュー 

インストール 

ドブイバーとソフトウ I アの"ツケー ミ 
(有 WiUlLAN の C 定を含みます》 


ユーザーズガイド 

@ カスタムインストール 
C3 モの化ソフトウェア 
b サ-ビスとサポート 

巧 オンラインユーザー a » 


感 

を 


♦ C * [インストール]をクリックずる 


巧認 


Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または [ IJU ] をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
ずる 


巧巧をま巧め 


みの裝品ほ巧許諾舆おを;'主意;'果くお読みください。 

契約の巧りのががを読むじは、 [ Pa が Down ] キ-対 P してください。 
NewSoft ほ捕キ諾契約ま 
重要-インストル前こぶずお読みください 


觀 


製をとセが，簾了されます。 F 


I … ………は。 


^1 ~~ U み 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインス I —ルが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始まります。 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 


VUSB 接続 


ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる ( Windows ® の場合) 



St 認 ] 

■ インス!ルをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストール 
を行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上げ、本体内部の溝におさめてくださし、。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 
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d NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
^ の内容を確認して、[はい]をクリックず 
る 


巧巧をま巧め 

ホの製品)ほ巧な託 
與約の祕 J の自协 
NewSoft ほ用 i おミ 
ま要-インスト， 

この NewSof 慷麻午託契おま似下 EULA) は、 NewSoftI こよって提おされるサーわトティ所ちのリ 
フトウェアや巧なドキュメント章含むコンビュー》リフト似下ソフトウェア)のほ用について、おち樣< 
UTF エンドユーザ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSo け）との聞で巧わされるま的な 

巧合は、をちIこリフトな L アのインス F -ルわよ化:ほ巧をおやめください。 

ほ巧許諾契約のをを頌こ同ましますか？いしみ]ぞ迭巧するとセット7‘； 

Labels 巧インスいレするには、このほ踊す註異約Iこ同まびぶ要です。 


みの製品ほ巧な諾契のぞなま巧くお話みください。 

興約の祕 J のがか起売むコま、 [Page Down] キ-対 P してくださし、 
ほ用許諾契約ま 

.ル前こぶ、ずお読みください 


所ぶ;が了されます。 NewSoft CD 


…苗 ぃぃぇ n 


© 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 

使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックずる 

巧巧ホま巧め 

ぶの製品■ほ用許謹契約をなま;'果くわ読みください。 

誤約の巧りのががを i 売む[こは、 [Pa 的 Down] キ-を巧してくだぞい。 

巧ザ-リフトり I アIンドユづみセンス舆巧 
ま里！！よくわ読み下ぞい！！ 


ほ脯キ諾梨^|^の^!^頁(こ 1 ^^^ますか？[いいま]を进巧するとセットアッフ W ネ了されます。本お品を 


な 


唯 


〇 


[ USB ケーブル]を選び、[次へ]をク 
ソツクずる 



/ふスも司時(ミま苗弓楚とは詰難た' 


巧まを进巧し、「かVIを如ゥクしてください。ち巧" N と無き 


r ©ysiE 33 g 

I □カス々ム • 

〇 ち株 LA 峭倚(イーサネット） 1 

〇 無ち申け N 按協 




を.^))) 

L <戻る也) ( J み/\狙)> 之^ キトンセル ~I 


インストールが始まります。 


包 


パソコンにケーブル接続の画面が表示ま 
れたら、本製品とパソコンを USB ケーブ 
ルで接続ずる 

卜，ルな居 巧^' 过 

USB ケーブルをお使いの方： 

^畜 i 黯徽を點女を磯證害纔のし驟織襟管 

※その聞巧度らウィシドウカ欄にとがあります。 



[< g る也）〔ソ C へり :I [ キ防セル 1 | 


(1) 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてください。 



(2)「USB」 と書かれた USB ケーブル接続端子に 
USB ケーブルを接続する 



設置.接続する 


A 


パソコンに接続する 


©SM 召 UjM 


繫泌 asn 


LlwolcpelAI - ©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 NVl 繫痒 


©WMOPCjM - Llwolc で eiAi 


繫泌 NVl 繫麗 


困つた 

ときは 


付録 
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(3) US 目ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 

カノ C - を閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



*1 認 ] 

■ USB ケーブルは、パソコン本体从外の USB ポートや 
USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本 製 
品はノ くソコンに直接接続してくださし、。 


(4) 本体カバーを閉じる 


^ミ主意 


♦本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
い。 



ソフトウエアのインス I ルが始まります。 

巧認 ] 

■ インストール中に各種のウィンドウが何度も開きます 
が、 手順© の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちくださし、。 


◎ Windows Vista®/Winclows® 7をお使いの場合、 
[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 
チェックボックスをクリックして[インストー 
ル] をクリックし、インストールを完了させてく 
ださい。 

@インストールが開始されない場合は、本製品の電 
源が入っていることを確認してから、本製品側、 
パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直し 
てくださし、。 

それでもインストールが開始されない場合は、 

[キンセル]をクリックして修復インストール 
を行ってください。 

与25ページ「ドライバーがうまくインストール 
で含ないと含は」 


@ ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をク IJ ックして、ユーザー登録を行い 
ます。 A 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順® 
に進かます。 



¢■1 [次へ]をクリックずる 

A 本製品を通常使うプリンターに設定しな 
^ い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合は、このまま手 
順^ に進かます。 



P お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のか、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


^ [次へ]をクリックずる 
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0 


[完了]をクリックずる 



ネ巧品のインストールが完了しました0 

InstallShield Wizard は、本製品を正巧にインスト-ルしました。この 
フ13ゲラムを博用する前に ] ンピュ-夕を再超めするぶ要びあります。 

©巧い、今が]ンピュ-なを苗お教しまも， 

〇 いいえ、巧で]：/た-》を再超れします。 

本数品こメモリ-力-ドアが!ス视能が倍巧されている巧合は、巧リカ-ド 
や USB フラッシュタ利が巧入されていないことを植忍してから再超かしてくだ 

巧起れび完了するまでがリカ-ドや USB 乃、奴ュタ刊は巧入しねいでく 
ださい。 






キト外ル ) 




パソコンが再起動します。 

「アドミニストレーター Administrator ) 権限」 ま 

たは「管理畜権限」で□グインしてくださし、。 


パソコンを再起動ずるとを種の設定画面が 
順次表示されるので、それぞれ内容を確認 
し、設定をずる 

• ファームウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査-ヴポートプ□グラム 
• お試し写真プ IJ ント 

インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニューから[すべてのプログラム（プ□グ 
ラム）]- [ Brother ] - [ MFC - J 825 N ] -[インストール 
診断ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュ IJ ティーソフトでフアイアウォール機能が有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてくださし、。 


◎ 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ® 、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)から 
ダウン□ー ドで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


ドライバーがうまくインストールできないときは 


ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場 
合は、 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
して表不される画面から[カスタムインストール]—[修 
復インストール]をク IJ ックして、再度インストールし直 
してください。 


Mu 怕 -Function Center 

MFC-J825N 


トップィニュ - 

カスタムインス! ー ル 
◎ド 

◎ 無捕 LAN 試ちゥィザ-ド 
ネゥトワ-クユ-ティリティ 


f ドライバーフ的エアのインストール 


n ブリンタ-ドライバ-<私トワづ巧風贼〉 


V 


Presto ! PageManager、NewSoft CD Labeler がうまく イン 

ストールできないときは、一度アンインストールをしてか 
ら、再度インストールし直してください。 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プログラム）]- 
[ Brother ] - [ MFC - J 825 N ] -[アンインストール]の 
順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライパーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームぺージぷりんと2をインストールずる J 
に進みまず。 


1111 




FaceFilter Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームぺージぷりんと2をインストールずる （55 ぺージ） 


設置.接続する 


A 


パソコンに接続する 


©SM 召 UjM 


繫泌 asn 


LlwolcpelAI - ©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 NVl 聽痒 


©WMOPCjM - Llwolc で eiAi 


繫泌 NVl 繫麗 


困つた 
ときは 


付録 


25 















































ドライバーとソフトウェアをインス I -- ルずる （ Macintosh の場合） 

巧認1 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 方モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインス I ル 
を行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上げ、本体内部の溝におさめてくださし、。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


A 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 
W 接続ずる 

(1) 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてください。 



(2)「 USB 」 と書かれた USB ケーブル接続端子に 
US 目ケーブルを接続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



巧認 ] 

■ USB ケーブルは、 Macintosh 本体 iU 外の USB ポート 
や USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本 
製品は Macintosh に直接接続してくださし、。 


(4) 本体カバーを閉じる 


A ミ主意 


参本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
し、。 
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Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツ h ずる 

[Start Here OSX ] をダブルクリツクずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 


儀/ 


Sian Here OSX > 


夕 


a 

ユーテイ y テイ 

を 


ユーザーブガイド サービスとサポート 


Q [USB ケーブル]を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 


Start Here OSX 


巧巧方式 

インス!ルするバソコンとネ巧品の巧続方法を巧巧し、 r 次へ J をクリックしてください。 


©USB ケーブル 


〇ち篇 LAN 接続（イーサネット） 


0巧な LAN 接な 

を._1み 


( キャンセル1 


(C 




〇 


インス!>ールが終わるまで、しばらく待つ 


@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 

" 〇〇 MFL PRO Suite 


しば 6 <お待ち<ピをい… 


〇 


本製品をリストで選択し、 [0 K ] をク 
ソツクずる 


f « n n 


MFL PRO Suite 


お巧いのお品を進巧して < ださい。 

を章： W 品の投定モ手入力で巧5場合は"カスタム"ポタシをクリックして<ださい， 


(?) G カスタム J 






が下の画面が表示まれたら、[次へ]をク 
ー リックずる 

Brother MFL-Pro Suite のインストールザミ了しました！ 

^ MFL-Pro Suite. プリンタードライバー、スキヤナードライバー、 
zXlIl Contra に en 化 r2 のインスト—ルが克了しました， 


次へ 




NewSoftCD Labeler をダウン□—ドするかどうかを 
問う乂ッセージが表示されます。画面の指示に従つ 
て、ダウン□-ドします 。 NewSoft CD Labeler は、 
[ヴービスとヴポート]画面からもインストールでき 
ます。 

ドライパーのインス I >ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler 、 

Presto ! PageManager をインス I —ルできます。 


〇 


NewSoft CD Labeler をインストール 
ずる場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


サービスとサポート 


サービスとサポ ー h 



JewSoft CD Labeler 
二のソフトウェアを巧うことによって、 CD/ 
こ^ lyo/BD のしーペル面に面接ブリントする 

ができます。デジカメで»った写 K や巧 
准なテンプレ-卜を巧ってオリジナルの 
C ぶ L— ペルを巧ることが巧おです。 

(インス!ルのためにインターネットに巧 
続します。） 


峰 

図 


Presto! PageManager のインストーラーを 
ダウンロードします。インターネットへの巧 
続が化巧です。 


オンラインユーヴー登 a 

ボタンをクリックすると、インターネッ S の 

ブラザーのオンライン登沒画面にジャンプし 

ます。 

算社では、ご巧入のお品を登塚していただい 
たおぎ巧を巧象に、最巧 0S への巧巧げ沉や 
バージョンアップなどのを《サボート巧巧、 
およぴキャンぺーンのごち内などを、いち早 


設置.接続する 


A 


パソコンに接続する 


©WMOPUjM 


ち 0 ち luelAI 


©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 asn 


繫泌 


©WMOPCjM - Llwolc で eiAi 


繫泌 NVl 繫麗 


困つた 

ときは 


付録 
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till Presto ! PageManager をインストール 
—^ ずる場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



A [閉じる]をクリックして終了ずる 


ドライバーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 


◎ MacOSX 10.6 .X でイ乂ージキヤプチトを使用するには、 
CUPS プリンタードライバーが必要です。 

サポートヴイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 

( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （ CD / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto! PageManager について 


Presto ! PageManager をインストールすると 

Cont のに ente 「2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工したりできます。 


ドライバーをアンインストールするときは 


(1) 管理者 （ Administrator ) 権限でログインする 

(2) (Mac OS X 10.4.11 の場合） 

[移動]メニューから[アプリケーシヨン]を 
選択し、[ユーティリティ]-[プリンタ設定 
ユーティリティ]の順に開く 
削除したいプリンターを選択し、[削除]をク 
リックする 

(Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6 .x の場合） 

[システム環境設定]-[プリントとファク 
ス]の順に開き、削除したいプリンターを選 
がし、 [-] ボタンをクリックする 
[プリンタ"目 rother MFC - J 825 N " を削除して 
もよろしいですか？]と表示されたら、 [0 K ] 
または[プリンタを削除]をクリックする 

(3) [Macintosh HD ] (起動ディスク）から[ライ 
ブラリ]- [ Printers ] の順に開き、 [ Brother ] 
フォルダーをドラッグして、ゴミ箱にドロッ 
プする 

(4) (Mac OS X 10.4.11 の場合） 

[ MacintoshHD ] —[ライブラリ]- 
[ Printers ] — [ PPDs ] — [ Contents ] — 
[ Resources ] — [ en . lproj ] の順に開き、 
フォルダー内のすべての 「Brother 
xxxxxxxCUPS . gz 」、 厂 Brother xxx - xxxx . gz 」 
ファイルをドラッグして、ゴミ箱にドロップ 
する 

(Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6 .x の場合） 
[ MacintoshHD ] -[ライブラリ]- 
[ Printers ] — [ PPDs ] — [ Contents ] — 
[ Resources ] の順に開き、フォルダー内の 
すベての 「Brother xxx-xxxx CUPS . gz 」、 
「Brother xxx - xxxx . gzj ファイルをドラッグし 
て、ゴミ箱にドロップする 

(5) 一旦ログアウトして、再度ログインする 

(6) [ Finder ] メニューから[ゴミ箱を空にする] 

を選択し、ゴミ箱を空にする 

X コンピューターに複数のブラザー製品がインストールされて 
いる場合は、すべてのブラザー製品がアンインストールされま 
す。必要な製品のドライバーは、再度インストールする必要が 
あります（特定の製品のか削除することはできません）。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンぺーン情報などを、いちはやく 乂ールでお知らせします。 

(https://nnvportal.brother.co.Jp/) 
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有線 LAN 接続 


必要な機器とネットワーク環境を確認ずる 


本製品は、 LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。 

从下の環境が整っていることを確認してください。対応 0 S など、必要な環境については、お使いの接続機器の取扱説明書 
をご覧ください。 


必要な機器 



パソコン 

パソコンと八ブ ( HUB ) などのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワーク 
に接続できる状態になっていることを確認します。 

八ブ ( HUB ) またはブロードバンドルー 
夕一 

各機器の LAN ケーブルを接続する八ブ ( HUB ) が必要です。アクセスポイント（ブ□-ドバ 
ンドルーターなど）に八ブ機能が搭載されているときは、アクセスポイントにも接続できます。 

LAN ケーブル 

LAN ケーブルは同桐しておりません。カテゴリ ー5 (100 BASE - TX 用）のストレートケーブ 
ルをお買い求めの上、お使いください。 


接続例 


本製品を LAN ケーブルでネットワーク環境に接続する場合の例です。 
詳しくは、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


光ファイノ（一環境での接続例 

( NTT 東日本、 KDDI ひかり One 、 Yahoo ! BB フオン光など） 



光ファイノ（一環境での接続例 

( NTT 西日本） 


TEL ポート 


光ファイバー 

ケーブル 


回線 

加入者網 

終端装置- 

-終端装置 

( ONU ) 

( CTU ) 



LAN ポート- 


ルー ター または八ブ 


• 一般的な ADSL 環境での接続例 



• 一般的な CATV 環境での接続例 
( J : COM などのケーブルテレビ局） 



巧認 


ADSL モデム、 またはひかり電話対応機器（ルーター機能付）の環境に無線 LAN ルーター等を追加接続している場合 
は、追加のルーターの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧くださし、。 



設置.接続する 


JL 


r 

パ 

ソ 

つ 

ン 

に 

接 

続 

す 
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困つた 
ときは 
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LAN ケーブルを接続ずる 



本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続します。 


0 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてください。 



包 



LAN ケーブル接続端子から LAN 
ップを外し、 LAN ケーブルを接続ず 


る 



を LAN ケーブルを本製品の溝におまゆ、八 
W ブまたはルーターの LAN ポートに LAN 
ケーブルを接続ずる 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



@画面に 【LAN 接続アクティブ】と表示されることを確認し 
てください。数秒後に自動的に待ち受け画面に変わります。 


LAN 接続アクティブ 


@接続ち法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご 
覧ください。接続例は、^29ページ「必要な機器とネット 
ワーク環境を確認する」をご覧ください。 


〇 本体カパーを閉じる 


A 注意 


参本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
し、。 



LAN ケーブルの接続が完了しました。弓 I き続 
き、 r ドライパーとソフトウェアをインス!>一 
ルずる J に進みまず。 


1111 

ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Windows ® の場合）间ぺ-ジ）^ 



_ k. 


1111 

ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Ma 加 tosh の場合）啟ぺ-ジ）> 


1 1 
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ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる ( Windows ® の場合) 


巧認 


■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置-接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ インス!ルをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が柏線 LAN 】 になっていることを確認してください。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、 iU 下の手順で表示される画面で確認できます。 

画面上の【方ニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【血】で画面をスク□-ルさせ【有線/無線切替え】を 
表示させます。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーが本製品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 


パソコンの電源を入れる 

「アド ミニスト レーター Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ乂ニュ ー] 画面が表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 


[インス!>ール]をクリックずる 


Mu 怕 -Function Center 

MFC-J825N 

本製品を勤イ乍させるために必要なドライパ 
一わよぴソつトウ 1 ア (Pa 巧 Mana 巧た 

CD Latele 巧含ね)をインストール 

します。 


トツプメニ 


ンス 

I ド， ィ/卜 


トール 

イパーとソフトウ王アの"ッケ- 
1 / 無 ULAN の tt をを舍みます） 


海 カスタムインストール 
巳 9 その化ソフトウェア 
お サービスとサポート 


を 


「* オンラインューザー 


巧認 


Windows Vis ね⑥ / Windows ⑥7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
ずる 


巧用をま妥め 


诚の製品ほ脯午諾契約を;'主魚‘果くお読みください。 

契約の巧りのき阶趕売むには、 [Pa が Down] キ-を巧してくださし、。 


Soft 巧脯キ諾契約ま 
-インストール前こぶずお読みくださし 
この NewSo が 


巾 ewS。 ゎ 1 

ま要-イ: 


けほ厢车誌契おき似下 EULA) は、 NewSoftI こよって提供されるサード J すーティ所ちのン 
愧巧ドキュ父^择含む、コンビュー》ソフト似下ソフトウェア)の棟用こついて、お客様 （ 

1ーザ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSo け）との聞で巧りされる;'去的な 

線誠祗禪 | L 蔚鐵穀簿離满敵細お^^^^^^ 

:ソフトウュアのインス P- ルおよぴごほ巧をおやめください。 ， 

ほ巧許諾巧お]のをま巧に同意しますか？ H ル >え]を迸巧すると它ブト7のぶなぞ了されます。 PageManagei 
ぞインストルずるには、このほ踊キ法男約Iこ同まびぶ里です。 


.1— sn 




Presto ! PageManager がインス I —ルされます。 
Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続し、て NewSoft CD Labeler のインストール 
が始まります。 


NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
> の内容を確認して、[はい]をクリックず 
る 


巧用をま巧め 


;たの製品ほ巧なま契のぞなま巧くお読みください。 

契約の巧りのが好を読むじは、 [Page Down] キ-を巧してください。 
NewSofH 蛹許諾契約き 
ま要-インストル前こぶず掠责みください 


g 胃の货が了されます加 SOH の 


y …………は。……' ^ 


— W ~ けみ 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W0 ち peiAi 


繫泌 asn 


©WMOPUiM 


繫泌 
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困つた 
ときは 



31 





















































使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クソックずる 


巧巧をま黄め 
ホの殺品ほ捕4 


!品ほ巧な諸契約を注意巧くわ读みくださし、 

契約の巧りの卽みを筑むじは、 [Page Down] キ-を巧してくださ U 




it? ラザ-のトウ巧Xンド:トライたンス契約 
重要！！よくも読み下さい！， 


この「エンドユーザーライむンス契細化 TF、 「本契約!といいます)は、も客樣がこのタイア1 

數激樂織缴(紙れ算記驳霜端徽るフ暦よ^^^^^ 
f 目衞禪绡羣敬な雜點魔ぉ監豁接せで^^^^^^^^ 

ほ脯午諾契巧の全を巧に同ましますか？[いいま]を进巧するとセットアッフ巧做了されます。本製品を 
るには、このほ巧許活契約に同まげぶ要です。 


<房る也、はい狂） (■ 乂、えの ） I 


[有線 LAN 接続（ィーサネット)]を選び、 
[次へ]をクリックずる 



市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュリティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 

ドライバーとソフトウエアのインストールが始 
まります。 


«認 ) 

■ インストール中に各種のウインドウが何度も開きます 
が、手順 0 の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちくださし、。 

■ Windows ® XP Service Pack 2 iU 降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、 iU 下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通 
信を行えるよ5に変更し、インストールを続行しま 
す。（推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックし 
てくださし、。 


ファイアウォールがな化されました 



現なの試ミのままでは、本製品のネットワづ概おび甫跟されてしまいます。 ' 
本梨品のネットワ-ク视能をほえるようじするた肋こは、ファイアウォールの一がの 


じなっています C 

のポート試ちをま!ちするぶ要びあ 


頭 離黯3臟補誕臟誕 SMM 固： SEMm 避 


が廳： *1 側齡献»® 




セキュリティソフトウェアに上るブロックについて 

ィ■:卜 cT (こ 普告 タイアが 備示訊る巧さ麵 まもその巧さ 


[ <戻る追〉 I ]みへ妙> 




わンセル I 


Windows ® のファイアウオ ー J レ iU 外のセキュリテイー 
ソフトをお使いの場合、 または Windows ® のファイア 


ウォールが無効の場合に从下の画面が表示されたと吉 
は、与> 62ぺージ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧くださし、。 



@本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスなどを調べ 
るときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 

^53ぺージ「ネットワーク設定リストを印刷する」 


◎ Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合 、 [Windows 

セキュリティ]画面が表示されたら、チェックボックスに 
チェックを入れ、[インストール]をクリックしてインス 
トールを進めてください。 










































































包 


ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 
に進かます。 


オンラインユーサー査を 


下のボタン対甲して、オンラインき緑がわてくだミい。 




r 本ブラザーお品のオンライン登録 


Presto! P が eMan ががのオンライシ登緑 1 


巧 


[ キトンセル 1 


包 

⑩ 


[次へ]をクリックずる 

本製品を通常使3プリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合はこのまま手順 
の に進かます。 

セ》トアクブの完了 

ドライバ-のインスト-ルげ完了しました。 

囚迸糊美巧のを二□を叢 

とで、どのァプリトションか抑刷する巧合でら、編げ自め 
巧に化のお品抓1御まう プリンターと。 i 綻されてわり、をちしたくねい巧合は、チェッウをはすしてください。 

囚お試し写きプリント 

ブラザー純正インウと写き脯反をほって高画ちね写寅印刷をわ試しいただけます。 

[ く房るを :I [ みへ化た]キピホルー 


の 


◎お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のか、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


[次へ]をクリックずる 


巧 


[完了]をクリックずる 



本巧 S のインストールげ完了しましを。 

® S まい、今が]ンピュー姑ち起巧しまも， 

CH 义々、巧で]ンピュ-をを再超的します。 

絕願織織鬻鍵觀織!編臟 

巧起わび完了するまで;巧リカ-ドや USB フラッシュブモリは巧入しねいでく 


完了 皆 - 


キ州レ 


0 


パソコンが再起動します。 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」 ま 
たは「管理畜権限」で□グインしてくださし、。 

パソコンを再起動ずると各種の設定画面が 
順次表示まれるので、それぞれ内容を確認 
し、設定をずる 

• ファームウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査-ヴポートプ□グラム 
• お試し写真プ IJ ント 
• RSS 連携ユーティ IJ ティの使用許諾契約 

職 RSS 機能の詳細については、下記をご覧くださ 
し、。 

^ユーザーズガイド応用編 「 RSS 」 


巧認 


■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ 
れることがあります。この場合ち許可をしてくださし、。 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニューから[すべてのプ□グラム（プ□グ 
ラム）]- [ Brother ] - [ MFC - J 825 N LAN ] -[インス 
トール診断ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュリティーソフトでフ アイ アウ ォール 機能が有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてくださし、。 

◎「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ® 、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)から 
ダウン□ー ドで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 
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NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D/DVD/BD) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プログラム）]- 
[Brother] - [MFC-J825N LAN] -[アンインストール] 
の順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライパーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームぺージぷりんと 2 をインストールずる J 
に進みまず。 

_ k. 


FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームぺージぷりんと 2 をインストールずる （ 55 ページ） 
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ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる （ Macintosh の場合） 


巧認 


■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ インス!ルをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN 】 になっていることを確認してください。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、 iU 下の手順で表示される画面で確認できます。 

画面上の【方ニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【友】で画面をスク□-ルさせ【有線/無線切替え】を 
表示させます。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効になります。 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーが本製品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 

包 


〇 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツ h ずる 

[Start Here OSX ] をダブルクリツク 
ずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 


[有線 LAN 接続（イーサネット)]を選び、 
[次へ]をクリックずる 


■ Start Here OSX ■ 


接な方式 

ィンス!ルするパソコンと本お品の接統方法を巧巧し、「次〜をクリックしてください。 


〇 USB ケープル 


©有篇 LAN 巧続（イーサネット） 

、 


〇 お巧 LAN 接な 

《(11)》 


琴 


包 


インス!>ールが終わるまで、しばらく待: 


本製品をリストで選択し、 [0 K ] をク 
ー リックずる 


>〇〇 


MFL PRO Suite 


お使いのお品を进巧して < ださい。 

ま慧：曲品の没をモ手入力で斤3場合は'•カスタム"ポタン玄クリックして<ださい， 



@ r カスタム 


同じモデル名が 2 つ从上ある場合は、 MAC アドレ; 
(Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しミ 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 


P インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 



◎ 有線 LAN 接続用の MAC アドレス作 thernet アド 
レス）を調べるときは、が下の手順で表示される 
画面で確認してください。 

1画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【有線 
LAN ] を順に押す。 

2【^】/【^】で画面をスク□-ルさせ 、 [MAC 
アドレス】を表示させる 



設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W0 ち joelAI 


繫泌 asn 
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@ 从下の画面が表示されたときは、 [0 均をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 


L 


巧示をが入力されていまだん。 


OK W 


表示名は、15文字政内で入力します。 


0 IP アドレスで本お品を指定 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX. XXX 

© mDNS サービス名で本巧品を指定 

mDNS サービス名： Brother MFC-J825N [XXXXXXXXXXXX] 


国 パソコンを本巧品のスキャン年一へ登巧 


(最大 I S 文字） 
(XXXX j 


スキサンキー用バスワード R を 


□パスワードによ0バソコジへのアクセス制巧をち巧にする 
ぃ义つード 

(•〇 •-’9i.4|r 巧 r ふ 
パスワド 

(打巧のためも入力してくどさい） 


f キャンセル^ 


(( DK 


本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要があります。 
[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入力 
してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編「ネット 
ワークスキトンの設定」 


み ち巧1夏が表示されたら、[次べをク 


Brother MFL-Pro Suite のインストールザま了しました！ 

MFL-Pro Suite . ブリシタードライバー、スキャナードライバー、 

Contra に en 化 r 2 のインスト—ルが克了しました， 

NewSoftCD Labeler をダウン□-ドするかどうかを 
問う乂ッセージが表示されます。画面の指示に従つ 
て、ダウン□-ドします 。 NewSoft CD Labeler は、 
[サービスとサポート]画面からもインストールでき 
ます。 


ドライパーのインス I >ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler 、 

Presto ! PageManager をインストールできます。 


NewSoft CD Labeler をインス I ル 
> ずる場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


け〇 巧 サービスとサボート 




オンライン ユーザー»» 

ボタンをクリックすると、インターネットの 
プラザーのオンラインを塚函面にジャンプし 
ます。 


算社では、ご篇入の裝品をを録していただい 
たお客なをが象に、最巧 0 S へのが巧げ況や 
バージョンアップなどのを《ブポート巧巧、 

およびキャンぺーンのごち巧などを、いち早 
くメールでお巧らせします。 こ 

より充実したブラザーのサービスとサポート ， 


Presto ! PageManager をインストール 
ずる場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


M 〇 サービスとサポート 


サービスとサポート 




NewSoft CD Labeler 
このソフトウェアを巧ラことによって、 CD/ 
DVD/BD のレーベル面に®接ブリントする 
ことができます。デジカメで攝った写真や« 
集可能なテンブレートを巧ってオリジナルの 
CD レーベルをかることが巧おです。 

(インストールのためにインターネットにち 
倚します。） 



ます。 

巧社では、ご巧入の巧品をを塚していただい 
たおまがを巧象に、最巧 0 S へのが巧げ巧や 
パージョンアップなどのを餐サボート巧巧、 


およびキャンペーンのごち巧などを、いち早 
くメ ールでお巧らせします。 こ 

より充実したブラザーのサービスとサポート ， 



^ [閉じる]をクリックして終了ずる 


ドライバーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 


◎ MacOSX 10.6 .X でイ乂ージキトプチヤを使用するには、 
CUPS プリンタードライバーが必要です。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 

( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 
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NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク に D / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PageManager につし、て 

Presto ! PageManager をインストールすると 

Cont のに ente 「2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工したりできます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンペーン情報などを、いちはやく 乂ールでお知らせします。 

( https :// nnvportal . brother . co . jp /) 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーのアンインストールち法については、下記をご 
覧/ド古し、 

=>28ぺージ「ドライバーをアンインストールするときは」 


設置.接続する 


JL 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - ち peiAi 


©WMOPUjM 


ち 0 ち luelAI 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 asn 


繫泌 


繫泌 NVl 繫お 


困つた 
ときは 
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边で無線 LAN 接続 


必要な機器と無線 LAN 環境について 



本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN (インフラストラクチャモード）環境に接続できます。从下の環 
境が整っていることを確認してください。 

対応 0 S など、必要な環境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

ここでは、無線 LAN アクセスポイント （〇) と、本製品 （0) を接続するち法について、説明します。 



〇 無線 LAN アクセスポイント 
0 本製品 

@ パソコン（無線 LAN アクセスポイントと無線で接続) 
〇 パソコン（無線 LAN アクセスポイントと有線で接続) 
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■ 無線 LAN の接続をするため、一時的に USB ケーブルを使う必要があります。 

■ Windows ® XP の場合やコンピューターと無線 LAN アクセスポイントを有線 LAN で接続している場合は、無線の設定 
をするため SSID とネットワークキーを調べることで無線 LAN の設定を行えます。下記、太枠内に SSID とネットワー 
クキーを記入して ください。 SSID およびネットワークキーがわからないままでは、無線 LAN の設定は行えません。必 
ず調べてくださし、。 


SSID*1 

(ネツトワーク名） 


ネツ トワー クキ ー 2 

(セキユ IJ テイーキ ー /暗号化キ ー) 



SSID :無線ネットワークの名前。 ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 

っネットワークキー： WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。 

SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 
をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの-力一にお問い合わせくださし、。 


与41ぺージ njSB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う （ Windows ® のみ) J に進み、 
本製品の設定を行いまず。 


■ お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS または、 AOSS ™ に対応しているかどうかわからない場合は、乂一力一 
に お問い合わせく ださし、。 


回 


WPS または AOSSTM 機能を使って自動設定ずる （ Windows®/Macintosh) 

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、必下の□ゴマークが付いている場合、 本 製品と無線 LAN アクセスポイント 
{無線 LAN ルーターなど）の接続-設定を簡単に行うことができます。 





巧認 


無線 LAN の設定方法について 

無線 LAN の設定ち法は、3つあります。環境を確認して設定をしてください。 

付属の CD - ROM と USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定をする方法 (の) をお勧めします。 

付属の CD - ROM と USB ケーブルを使って自動設定をずる 
(Windows ⑩） 


mm ] 




WPS または AOSSTM にが応している場合は、与 45 ぺージ rwPS/AOSS™ 機能を使って無線 
LAN の自動設定を行う J に進み、本製品の設定を行いまず。 

巧応していない場合は、操作 因に 進みまず。 



©WMOPCj/w - 五 WO ち peiAi 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 


困つた 
ときは 



©WMOPUjM I 占 wolcpelAI 



設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


繫泌 NV1 繫麗 
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H ssid とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定ずる 
(Windows ⑥ / Macintosh ) 

SSID およびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。 


SSID*1 

(ネツトワーク名） 


ネツトワークキーと 

(セキユ IJ テイーキ ー/ 暗号化キ ー) 



SSID :無線ネットワークの名前。 ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 

でネットワークキー： WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。 


巧認 ] 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 
をご覧くださし、。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの-力一にお問し、合わせくださし、。 


SSID とネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、与46ページ r 操作パネルから無 
線 LAN の手動設定を行3 J に進み、本製品の設定を行いまず。 


無線 LAN セキュリティー情報に SID とネットワークキ ー） の調べかた 

• 初期設定の SSID (ネットワーク名）は、無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセスポイ 
ントの乂一力一名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。 



• セキュリティー情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読かくだ 
さい。 

• 上記の方法でセキュ IJ ティー情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントの乂一力一、インターネットプ□バイ 
ダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行ラ ( Windows ® のみ) 


巧認 


■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワーク 
に 【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ方ニュ ー] 画面が表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てくださし、。 


[インス!>ール]をクリックずる 

tion Cei 


MFC - J 825 N 


本製品を動巧させるをめに必要なドライバ 
一およびソ]卜な巧 (Pa ぉ Mara ぉた 
NtewSo 托 CD Labels をさむ)をインストール 
诚す。 


トツブイニ 


/インスト 

1 巧ィ 


が カスタムインストール 
巳 9 その化ソフトウェア 
お サービスヒサポート 
巧 オンラインユーザー登 a 


X 感 y 

巧 


j—— 


巧認 


Windows Vis ね⑥ / Windows ⑥7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 


巧巧をま巧め 

;たのお品ほ巧な连資巧を;'主意;'果くお话みください。 

契約の巧りのががを読むコま、 [Page Down] キ-を巧してください。 


NewSoft 
重要-イ 


ほ巧許諾お巧ま 

インストール前Iこがお読みください 


この NewSof 慷厢午ま契お畫似下 EULA〉 は、 NewSoftI こよって提供されるサーわ、•ーティ所ちのン 
フトウェアや瞄 i ドキュメン巧まむ、コンビュー》ソフト似下ソフトウェア)のほ用について、お客樣（ 
lU 下エンドユーヴ）と NewSo れ Technology Corporation 化 TPNewSoft) との巧で巧りされるま的な 
契のきです。インストール師ここの EULA をよくお読みくださし、。ブログラムをインストール、コビー、 

籍I!ほ鹤を熟豁親赞巧翼縣藉熟鶏なけのを件に同まで前ぃ、 

ほ脯午諾巧巧のを妄現こ同きしますか？ H ルみ]ぞ进巧するとセットアッフ W が了されます。 Pa が Manager 
ぞインストールするには、このほ脯キ諾契約Iこ同意びぶ要です。 


r ほい 1 


寒 


L も、ス I 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始まります。 

^ NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
> の内容を確認して、[はい]をクリックず 
る 


巧巧をま巧め 


みの製品■巧巧許諾契約をミ主意巧くお読みください。 

舆約の巧りのがが趙売むじは、的が Down] キ-対 P してくださし、。 


NewSof 
ま里¬ 


が ほ脯午諾與巧ま 
インストール前こぶずお読みください 


1!胃の置 了され け加 so わ GI 


いえ I 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W0 ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 


©WMOPUiM 


繫泌 NVl 繫麗 


LlwolcoelAI 



困つた 
ときは 
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Q 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
ー クリックずる 



契約の巧りの卽みを筑むじは、 [Page Down] キ-を巧してくださ U 


17ラザ-のトウIア1ンドユづ*与?を/ス契巧 
重要！！よくお読み下さい！！ 



A [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 



市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュ IJ ティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 

巧認 ) _ 

■ Windows ® XP Service Pack 2 lU 降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、 iU 下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信 
を行えるように変更し、インストールを続行します。 
(推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ 
さし、。 



Windows ® のファイアウォールじ I 外のセキュリティー 
ソフトをお使いの場合、 または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に IU 下の画面が表示されたとき 
は、与> 62ぺージ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧くださし、。 



〇 [パソコン、または本製品の操作パネルを 
一 使用して無線設定をずる。]を選び、[次 
へ]をクリックずる 


無綻 LAN の設定 


無巧 LAN の設ミが去を进巧してください。 




r © 强 


Vコン、または本製品の巧巧バネルをほ巧しておお記ミをする a 1 
〇アクたスボイントの WPS/AOSS 视おをほ巧して*もを設ミをする。 




I ヘルプ 


キャン fe ル' 

\— 


广ホへ> 


@ [一時的に USB ケーブルを使用して設定を 
^ 行いまず（推奨)]を選び、[次へ]をク 
ソツクずる 



® 確認画面が表示まれた場合は、 f 重要な注 
W 意 J を読み、セキュリティー情報 

( SSID / ESSID 、 ネットワークキー）を 
確認後、[確認しました。]のチェック 
ボックスにチェックを入れ、[次へ]をク 
ソックずる 



無叛 LAN 巧続設ちには、お綠 LAN のたキュリティ巧が (SS の/ ESSID. ネットワークキー）がぶおで 
わキュリティ'话統のな]巧設ミ調べ方は、アクたスポイントのマニュアルに記栽されています。 
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の 


が下の画面が表示まれたら、一時的に本 
製品とコンピューターを USB ケーブルで 
接続ずる 


パソコンと本製品をつなぐ 

ブリンターの無巧設定をするためI こ、 一 B 寺的I こ USB ケーブルでごほ巧の J 
ださい。 


バソコンとプリンターぞ掉简してく I 



巧 


◎ USB ケーブルの接続ち法については、与>23ぺ- 
ジ 手順© をご覧ください。 


確認画面が表示まれた場合は、チェック 
ボックスにチェックを入れ[次へ]をク 
リックずる。 

ご確認ください 


合は、まおにネットワーク官巧をの許可がぶ至な場合びあります。 


乂 


r [ みへの)キャンセル J 




次の画面で、接続ずる SSID が表示まれ 
た場合、[はい]にチェックを入れ[次 
へ]をクリックずる 



手順® に進んでください。 


0 


接続可能な無線 LAN アクセスポイン h が 
表示まれるので、確認した SSID を選び、 
[次へ]をクリックずる 


接続できる無線ネットワーク 

まおIこ調べた SSID ぞ进巧してください。 


ssm は、V卜つ一 


广 I い 和 田 MamaM 

\1 0 々も 日 HELLO _ 


む、パ；ル ぷ管午ゴ 


11b (11Mbps) 
11b/s (11 Mbps/5 


: 巧ち巧な 

■■■ 

;) ■■■ 




I 再巧ま(.防 —■] P 怕： 療抽 SL AN アク t スポイント ロ' け 口：アドホックネットワーク 

L 註麵 i 鑛增認鶴諮觀 r 。 アクわスポイントで SS ' 的陌してい 


ヘルブ出） ] 


[ 


毒 


> キャンセル 1 

云 K - 


巧認 


■ 操作を開始する前に記入した無線 LAN 設定を準備して 
ください。与39ぺージをご覧くださし、。 


@リストに何も表示されない場合、政下を確認して 
本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づけて 
[再検索]をクリックしてください。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っている 
• SSID が送信されている 

@無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない 
場合、[詳細]をクリックし手動で設定できます。 
SSID (ネットワーク名）を入力して[次へ]をク 
リックしてくださし、。 


SSID (ネットワークを）の設定 

接続するお揀 LAN 端末の SSD (ネットワークち)を指定します 




SSD (ネットワークち傾^ \y 


□これはアドホック巧悟であり、お紙 AN アク它スポイントを使用しな t ス 


に ヘルブ(ぶ 1 


r < 房る岛がホへ M >片 1) キャンたル I 


© 認証および暗号化の設定がされていない場合、政 
下の画面が表示されます。 [0 均をクリックし、 
手順® に進んでください。 


の 


警告！ 


SSD (ネットワークを） S 口 UP1 

刪亂よるセ丰ュI 


設定な壳けますか？ 




設置.接続する 


JL 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W 0 ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 NVl 繫が 


©WMOPUiM 


繫泌 NV1 聽麗 


LlwolcoelAI 



困つた 
ときは 
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ネツトワークキ ー、 ネツトワークキー 
^ (確認用）を入力し、[次へ]をクリック 
ずる 



¢=1 [次へ]をクリックずる 

設定内容が本製品に送られます。 


ち お設定ウイザード 


無線 LftN 設定デー々の送信 I 

がが 础7 ク 


じたへ]ぞクリックすると無もを LAN 設定データを本製品Iこ送悟します 


IP アドレス [1 め £ IP アドレスの あぞ® 1 

風言モ-ド ドンフラストラクチャ 

SSID (ネットワークを） [hello 


b [次へ]をクリックずる 



無線 LAN に接続しました。無線電波の強さを、 
待機画面の表示し，でを）で確認で吉ます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライ八一とソフトウェアをインス!>ールず 
る J の 手順© に進みまず。 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Windows ® の場合） （48 ページ) 


へルゴが） J 




キャンセル I 


@ [キャンセル]をクリックした場合、それまでの 
設定は保存されません。 

P 本製品の IP アドレスを手動で入力する場合 、 [IP 
アドレスの変更]をクリックし IP アドレスを入 
力してください。 

P 接続失敗画面が表示されたら[再設定]をクリッ 
クし、 手順© から再度、行ってください。 


Ab 本製品とコンピューターの USB ケーブル 
W を抜く 


ち篇 L AM 設定ウイザード 


パソコンと本製品をつなぐケーブルを外す 

バソコンと本製品■をつないでいる USB ケーブルをホしてください。 




I I キャンたル 1 
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WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う 


〇 


包 


本製品の画面上の【ゾニュー】、【ネット 
ワーク】、【無線 LAN 】、【 WPS / AOSS 】 
を順に巧ず 

【無線に切替えますか？】と表示された場合は、【は 
い】を押してください。 

【アクセスポイントの WPS / AOSS ボタンを押して 
ください操作ができたら OK ボタンを押してく 
ださい】と表示されます。 

無線 LAN アクセスポイントの WPS または 
AOSSTM ボタンを数秒間押ず 



包 


〇 


〇 


詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

【 OK 】 を押ず 

【無線 LAN 設定中】と表示され、 WPS または 
AOSS ™ 機能を使って自動接続が開始されます。 
しばらくそのままお待ちくださし、。 

正常に接続できたかを確認ずる 

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし 
た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 
接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜のエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 
^57 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続で 
さない」 

【 X 】 を}甲ず 


@無線電波の強さを、待機画面の表示 （.，でを: 
で確認できます。 


巧認 


■ 設定が5まくいかない場合は、操作パネルから手動設 
定します。この場合は、ネットワークに関する情報が 
必要です。 

与40ぺージ 「 SSID とネットワークキーを本製品の 
操作パネルから入力して手動設定する」 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライパーとソフトウェアをインス!>ールず 
る J に進みまず。 


III 

III 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Windows ® の場合） （47 ページ） 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Macintosh の場合） （50 ページ） 
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操作パネルから無線 LAN の手動設定を行ラ 



A 本製品の画面上の【乂ニュー】、【ネット 
y ワーク】、【無線 LAN 】、 【無線接続ウィ 
ザード】を順に押ず 

【無線に切替えますか？】と表示された場合は、【は 
し、】を押してください。 

無線接続ウィザードが起動します。 

本製品から接続できる無線ネットワークが検索 
されます。 

^ 40ページで書き留めた SSID (無線 LAN 
のネットワ—ク名）を選ぶ 

目的の SSID が表示されていない場合は、【▼】/【▲】 
で、画面をスク□ールさせます。 

•選んだ SS I D が WPS に対応している場合は、 WPS 
機能を使って設定を行うかどうかを問う乂ッ 
セージが表示されます。 @ に進かます。 

• ネットワークキーの入力画面が表示された場合 
は、© に進かます。 

•ネットワークキーの入力画面が表示されない場 
合は、© に進かます。 

P SSID が表示されない場合は、書き留めた内容が 
正しいかを再度確認してください。 

与40ぺージ「無線 LAN セキュリティー情報 
(SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 

Q WPS 機能を使って自動設定を行う場合は 
【はい】を押ず 

手動で設定する場合は【いいえ（手動)】を押し、 @ 
に進かます。 

CV 無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタン 
^ を数秒刷甲ず 

詳しい設定ち法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

@ 【次へ】を押ず 

【無線 LAN 設定中】と表示され、 WPS 機能を使っ 
て自動接続が開始されます。しばらくそのままお 
待ちくださし、。 

@ に進かます。 


b 40ページで書き留めたネットワークキー 
を入力し、【〇のを押ず 

^ユーザーズガイド基本編「文字の入力ち法」 

ネットワークキーは、大文字/小文字や「0 (ゼロ）」 
/「0 (才一)」などに気をつけて、正確に入力してく 
ださい。 

【設定を適用しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

〇 【はい】を巧ず 

广 巧認1 

■ お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分か 
かることがあリます。 


^ 正常に接続できたかを確認ずる 

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし 
た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 
接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜のエラーコードを確認の上、下記をご覧くださし、。 
与57ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続でき 
なし、」 

@ 【 X 】 を押ず 

@無線電波の強さを、待機画面の表示し？でを） 

で確認できます。 


*1 認 ) 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べること 
ができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの 
取扱説明書をご覧ください。それでちわからない場合 
は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの-力一に 
お問い合わせくださし、。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライ八一とソフトウェアをインス!>ールず 
る J に進みまず。 


III 

III 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Windows ® の場合） （47 ページ） 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Macintosh の場合） （50 ページ） 
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ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる ( Windows ® の場合) 


巧認 


■ インス!ルをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワーク 
ニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 


パソコンの電源を入れる 

「アド ミニスト レーター ( Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ方ニュ ー] 画面が表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てくださし、。 


[インス!>ール]をクリックずる 

tion Cei 


MFC - J 825 N 


本製品を動巧させるをめに必要なドライバ 
一およびソ]卜な巧 (Pa ぉ Mara ぉた 
NtewSo 托 CD Labels をさむ)をインストール 
诚す。 


トツブイニ 


/インスト 

1 巧ィ 


が カスタムインストール 
巳 9 その化ソフトウェア 
お サービスヒサポート 
巧 オンラインユーザー登 a 


X 感 y 

巧 


j—— 


巧認 


Windows Vis ね⑥ / Windows ⑥7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 


巧巧をま巧め 

;たのお品ほ巧な连資巧を;'主意;'果くお话みください。 

契約の巧りのががを読むコま、 [Page Down] キ-を巧してください。 


NewSoft 
重要-イ 


ほ巧許諾お巧ま 

インストール前Iこがお読みください 


この NewSof 慷厢午ま契お畫似下 EULA〉 は、 NewSoftI こよって提供されるサーわ、•ーティ所ちのン 
フトウェアや瞄 i ドキュメン巧まむ、コンビュー》ソフト似下ソフトウェア)のほ用について、お客樣（ 
lU 下エンドユーヴ）と NewSo れ Technology Corporation 化 TPNewSoft) との巧で巧りされるま的な 
契のきです。インストール師ここの EULA をよくお読みくださし、。ブログラムをインストール、コビー、 

籍 I !ほ鹤を熟豁親赞巧翼縣藉熟鶏なけのを件に同まで前ぃ、 

ほ脯午諾巧巧のを妄現こ同きしますか？ H ルみ]ぞ进巧するとセットアッフ W が了されます。 Pa が Manager 
ぞインストールするには、このほ脯キ諾契約Iこ同意びぶ要です。 


r ほい 1 


寒 


L も、ス I 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始まります。 

^ NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
> の内容を確認して、[はい]をクリックず 
る 


巧巧をま巧め 


みの製品■巧巧許諾契約をミ主意巧くお読みください。 

舆約の巧りのがが趙売むじは、的が Down] キ-対 P してくださし、。 


NewSof 
ま里¬ 


が ほ脯午諾與巧ま 
インストール前こぶずお読みください 


1!胃 の 置 了され け加 so わ GI 


いえ I 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W0 ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 


©WMOPUiM 


繫泌 NVl 繫麗 


LlwolcoelAI 



困つた 
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© 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
ー クリックずる 


© 本製品をリストで選択し、[次へ]をク 
ー リックずる 



契約の强りのががを読むじは、 [Page Down] キ-を巧してください。 


だラザ-ソフトウIアエンドユ-ザ-ライたンス與巧 A 

重要！！よくわ読み下さい！！ 

热庶疑; I 技戴緣靴窥减契鄕稱ま徽漉横船^^^^^ 

は臟 おとセが の靈 了されます。 編を インストルす 





いいえ妙 I 



Q [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 



市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュ IJ ティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 

St 認 ] _ 

■ Windows ® XP Service Pack 2 lU 降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、从下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信 
を行えるように変更し、インストールを続行します。 
(推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ 
さし、。 



Windows ® のファイアウォール iU 外のセキュリティー 
ソフトをお使いの場合、 または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に从下の画面が表示されたとき 
は、与> 62ぺージ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧くださし、。 



画面の IP アドレス欄に ARPA と表示された場合は、 
[IP アドレス設定]をク IJ ックし、お使いのネット 
ワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。 IP 
アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定 IJ 
スト」を印刷します。 

^53ぺージ「ネットワーク設定リストを印刷する」 

ドライバーとソフトウエアのインストールが始 
まります。 


確認1 

■ インストール中に各種のウインドウが何度も開きます 
が、 手順© の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちくださし、。 


@暗号化ち式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 VVEP キーが正しく入力されている 
かを再度確認してください。入力の際は、大文字 
/小文字を正確に入力してください。 

◎ Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、 
[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 
チェックボックスをクリックして[インストー 
ル] をクリックし、インストールを完了させてく 
ださい。 


@ ユーザー 登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をク IJ ックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順© 
に進かます。 



^1| [次へ]をクリックずる 
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本製品を通常使ミプリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合はこのまま手順 
0 に進かます。 


ドライバーのインストールげ売了しました。 

^囚巧常敝ブリンを-に！綻 ^ 

[齡?ほうプリン打居履 巧？^ ることで、 
树こ巧巧ほうプリントとして設 ミ，1^。 

たの殺品が ifw'* —II、、しI ぶ 化〜 

補し写再义 
f -純正イン； 


:とで、どのアプリクーシヨンから Efl 刷する巧合でら、本製品が自わ 
规こ化の殺品が巧制まうブリンタ-とし fi 炼されてわり、を巧したくねい巧合は、チェッウをはすしてください。 
囚わ 試し旱 

プラザ-純正インクと写旁用紙をほって高画巧ね写き印刷をわ試しいただけます。 


放へ化)> ) [ 


◎お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のか、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


巧 [次へ]をクリックずる 
^ [完了]をクリックずる 



本お S のインストールが完了しましを ♦ 


® ない、今が]ンピュ-蛇萬起巧しまも， 
〇 いいえ、巧で]ンピュ-夕を再超的します。 


、されていねいことを鹿忍してから巧超 
売了するまで巧リカ-ドや USB フラッシュブ刊は巧入しねいでく 


:〔[ 


掌 




パソコンが再起動します。 

「アドミニストレーター Administrator) 権限」また 
は「管理若権限」で□グインしてくださし、。 


パソコンを再起動ずると各種の設定画面が 
順次表示されるので、それぞれ内容を確認 
し、設定をずる 

• ファームウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査-ヴポートプ□グラム 
• お試し写真プ IJ ント 
• RSS 連携ユーティリティの使用許語契約 

1^ RSS 機能の詳細については、下記をご覧くださ 
し、。 

^ユーザーズガイド応用編 「RSS」 


確認 


■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ 
れることがあります。この場合ち許可をしてくださ 
い。 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたかを確認してください。「インストール診断ツール」 
は、スタート乂ニューから[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]- [ Brother ] - [ MFC - J 825 N LAN ] -[インス 
トール診断ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュ IJ ティーソフトでフ アイ アウ ォール 機能が 有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてください。 

◎「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista® 、 Windows® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)から 
ダウンロードで含ます。 

(http://solutions.brother.co.jp/) 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D/DVD/BD) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したリ、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインストールするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プログラム）]- 
[Brother] - [MFC-J825N LAN] -[アンインストール] 
の順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライ八一とソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームぺージぷりんと 2 をインス h— ルずる J 
に進みまず。 


1111 




FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームぺージぷりんと 2 をインストールずる （ 55 ぺージ） 




設置.接続する 


JL 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌2<1繫悚 


©WMOPUiM 


繫泌 NVl 繫麗 


LlwolcoelAI 



困つた 
ときは 



49 
















































ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる （ Macintosh の場合) 



巧認 ) 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワーク 
ニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
^ ROM ドライブにセッ h ずる 

A [Start Here OSX ] をダブルクリック 
ずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


I 〇 〇 MFL_PRO Suite 

1 % 

V Start Here OSX 一 

n 

ユーテイ y テイ 

夕 


ユーザーズガイド 

brother 

ジ MF し PRO Suite 

サービスとサポート 

A 


〇 [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 


A 本製品をリストで選択し、[次へ]をク 
ー リックずる 



インストールを行ラ K 品を巧巧してくだまい。 

インストールを巧ラ 巧 思が表示されない 巧 合は、「セットアップ J をクリックして おお LAN の設 
をを行ってください。 



( セットアップ） 



P 無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、[無線 LAN 
設定ウィザード]画面が表示されます。画面の指 
示に従って、操作を進めてください。 

@暗号化ち式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 WEP キーが正しく入力されている 
かを再度確認してください。入力の際は、大文字 
/小文字を正確に入力してください。 



無線ネットワークに接続された本製品が検索さ 
れます。 
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o 


インス!>ールが終わるまで、しばらく待つ 

@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 

、〇〇 MFL PRO Suite 


しば6<お待ちください… 


〇 


本製品をリストで選択し、 [0 K ] をク 
ソツクずる 


し AOO 


MFL PRO Suite 


お使いの製品を送巧してください。 

ま意：»品の巧をモ手入力で行3場含は"カスタム"ポタンをクリックしてください。 



同じモデル名が2つ从上ある場合は、 MAC アドレス 
( Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しま 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 


◎ 無線 LAN 接続用の MAC アドレス （ Ethernet アド 
レス）を調べるときは、が下の手順で表示される 
画面で確認してください。 

3画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【無線 
LAN ] を順に押す 

4/ 【 AJ で画面をスク□ールさせ、 
【 MAC アドレス】を表示させる 


上記の画面上に本製品が見つからない場合は、もう 
一度無線 LAN の設定を行つてください。 

^46ぺージ「操作パネルから無線 LAN の手動設定 
を手子う」 

現在のネットワーク設定は、「ネットワーク設定 IJ ス 
卜」で確認できます。 

^53ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 


@从下の画面が表示されたときは、 [0 均をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 


底 


表示をが入力されていまだん。 


表示名は、15文字が内で入力します。 


0 IP アドレスで本及品を指定 
IP アドレス： 


xxx.xxx.xxx.xxx 

© mDNS サービス名で本巧品を指を 

mDNS サ-ビスる： Brother MFC-J825N [XXXXXXXXXXXX] 

因パソコンを本お品のスキヤンキーへ昔な 


(XXXX 1 


スキでンキー田バスワード设定 


:]"スワードによ 0" ソコンへのアクセスお巧を有巧にする 


( キャンセル 




本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキトンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要があります。 
[パソコンを本製品のスキトンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入力 
してくださし、。 

[表示名]に入力した名前が、スキトンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、下記をご覧くださし、。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編「ネット 
ワークスキャンの設定」 


包 


が下の画面が表示まれたら、[次へ]をク 
ソツクずる 




Brother MFL-Pro Suite のインストールザ完了しました！ 

MFL-Pro Suite. プリンタードライバー、スキヤナードライバー、 
Contra に ente 口のインス I ^ - ルが完了しました， 


或 


NewSoftCD Labeler をダウン□-ドするかどうかを 
問う乂ッセージが表示されます。画面の指示に従つ 
て、ダウン□-ドします 。 NewSoft CD Labeler は、 
[ヴービスとヴポート]画面からもインストールでき 
ます。 


ドライ八一のインス I >ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler 、 

Presto! PageManager をインス I — ルできます。 


設置.接続する 
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C % NewSoft CD Labeler をインス I ル 
^ ずる場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


nn 〇 _サービスとサポート 


サービスとサポート 





CD Labeler 
t のソフトウェアを巧ラことによって、 CD/ 
■JtVD/BD のしーペル面に®接プリントする 
r できます。デジカメで»った写萬やお 
S なテンブレートを巧ってオリジナルの 
.一べルを作ることが可能です。 

(インス!'■—ルのためにインターネジ K に接 
続します。） 


巧な 
C 成-パ 


图 


Presto! PageManager 
Presto! PageManager のインストーラーを 
ダウンロードします。インターネットへの巧 
巧が必要です。 


図 


オンラインユーザー登« 

ポタンをクリックすると、インターネットの 
プラザーのオンライン登塚画面にジャンプし 
ます。 

舆社では、ご»入のお品をを绿していただい 
たおぎ巧を巧象に、最巧 0S へのが巧げなや 
パージョンアップなどのを種ヴポート巧巧、 
およぴキャンペーンのごち内などを、いち早 
くゾールでお巧らせします。 

より巧実したプラザーのサービスとサポート 


IIO Presto ! PageManager をインストール 
— ^ ずる場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


NewSoft CD Labeler について 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （CD/DVD/BD) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PageManager につし、て 

Presto! PageManager インストールすると 

Contro に ente「2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工したりできます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンペーン情報などを、いちはやく 乂ールでお知らせします。 

(https://nnvportal.brother.co.jp/) 


ドライバーをアンインストールするときは 


ドライバーのアンインストールち法については、下記をご 
覧/ド古し、 

与28ぺージ「ドライバーをアンインストールするときは」 



A [閉じる]をクリックして終了ずる 


ドライバーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 


◎ MacOSX 10.6 .X でイ乂ージキトプチたを使用するには、 
CUPS プリンタードライバーが必要です。 

ヴポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 

( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 
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ツトワーク設定の確認と初期化 


ネットワーク設定リストを印刷ずる 



ネットワーク設定を確認するための、ネットワーク設定リス 
卜を印刷します。 


接続ち法を確認する 


ネットワーク設定 IJ ストは、【有線/無線切替え】で選択 
されてし\る接続の情報が印刷されるため、あらかじめ使用 
する接続ち法に正しく切り替えられていることを確認し 
てください。確認、切り替え手順は义下のとおりです。 

(1) 画面上の【メニュ ー 】、【ネットワーク】を順 
に巧す 

(2) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【有 
線/無線切替え】を表示させる 

♦ 現在の設定が表示されます。 

(3) 設をを切り替える場合は、【有線/無線切替 
え】を押し、【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 
を押す 

(4) ^ を押す 


A 画面上の【乂ニュー】、【レポート印刷】、 
y 【ネットワーク設定リスト】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/【血】で、 
画面をスク□ールさせます。 

包 11を巧ず 

ネットワーク設定リストが印刷されます。 


ネッ h ワーク接続状態を確認ずる 



ネットワーク設定 IJ ストの項目を確認します。 



① <MAC Address〉 

機械固有の番号です。 

Ethernet Address とも呼ばれています。 


② <Node n 过 me> 

アドレスを指定する名称です。 

「BRN」 で始まる場合は有線 LAN、「BRW」 で始まる場合は 
無線 LAN であることを示します。 

◎ <IP Address〉 

ネットワーク上に登録された本製品の番号を示します。 

[W 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 1 
約1分待ってからちう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださい。 


④ <Subnet Mask> 

IP Address (IP アドレス）に被せるマスクと考えてくださし、。 
通常は「255.255.255.0」であれば問題ありません。 

@「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 

約1分待ってからもう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださし、。 


⑤ <Ethernet Link Status>: 有線 LAN の接続状態を示します。 

<Wireless Link S ね tus>: 無線 LAN の接続状態を示します。 
「 Link OK」 と印刷されてし\れば正常に接続されています。 

@有線 LAN の場合は 「Link DOWN 」、 無線 LAN の場合は 
「Failed To Associate 」 と印刷されたときは、正しく接続さ 
れていません。ケーブルや八ブ ( HUB ) を確認してくださ 
い。 


設置.接続する 
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ネットワーク設定を初期化ずる 



ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし 
直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期 
化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。 

〇 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、 
> 【ネットワーク設定リセット】を順に巧ず 


または、画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、【鼓定 
IJ セット】、【ネットワーク設定 IJ セット】を順に押 
します。 

キーが表示されていないときは、【▼】/【血】で、 
画面をスク□ールさせます。 

包 【はい】を押ず 
包 【はい】を2秒が上押ず 


数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わる 
まで、しばらくお待ちくださし、。 
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aceFilter Studio / 
{ ookScan&Whiteboard Suite / 
K ームページぷりんと 2 をインストール 
r る 


aceFilter studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
eallusion，Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
Iさを自動調整したりできます。 

ookScan&Whiteboard Suite は、从下の2つの機能を持つ 

: Reallusion, Inc のソフトウ王アです。 

スキャン画像の補正 

スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

ホワイトボードの画像化 

デジタルカ乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

[ームページぶ《りんと2は、ウてブブラウザーで表示したウェ 
f サイトを簡単に画面取得して印刷できる Corpus のソフト 
Iエアです。 


巧認 


■ 管理畜権限を持っているユーザーで□グインしてくだ 
さし、。 

■ FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、 iU 下のこ 
とを確認してくださし、。 

-ドライバーやソフトウェアのインストールが完了し 
ていること。 

■ 本製品の電源が入っていること。 

-本製品とパソコンが接続されていること。 

■ インストールの際にインターネットへの接続が必要な 
場合があります。 

本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン 
ス I ルを行ってくださし1。また、パソコンがインター 
ネッ 卜に接続できることを確認してくださし、。 

■ ホームぺージぷりんと2を利用するには、 Windows ® 
Internet Explorer ⑩ 7. 0/8.0、または Mozilla ⑥ Firefox ⑩ 3.6 
が必要です。 

■ Windows Server ⑩2003/2003 x 64 Edition /2003 R 2 / 
2003 R 2 x 64 Edition /2008/2008 R 2 を使用している場 
合は 、 FaceFilter Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームページぷりんと2は利用で吉ません。 


h 付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
— ^ ドライブにセットずる 

[トップ乂ニュ ー] 画面が表示されます。 


包 


[トツプ乂ニュ ー] 画面の[その他ソフト 
ウェア]をクソツクずる 


Mu 怕 -Function Center 

MFC - J 825 N 


トツプメニユ 
インス!ル 

ドクイバーとソフトウ 
(有!!/無 ULAN の|»を< 

ユーザーズ ガイド 

カスタムインスト^ル 


感 



〇 


[FaceFilter Studio ] をクソックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


Mu 阳 -Function Center 

MFC - J 825 N 

Fac0 刊 ter 幻山がインスト- Jl/L まず。 V 

しのソフトウIアを巧って写真の色補正を > 

けったり 、人物の表情を候正したりずること 
ができまず。また、强をふちなしで■簡単に 
印刷ずることびできまず。 

トップにュ ー*, 

その他ソフトウエア 

FaceFilter Studio 

BookScan&Whiteboard Suite 

◎ ホ-ムペ-ジぶり Alts 
な^ NewSoft CD Labeler 

な if NewSoft Presto! Ima 的 Folio 



〇 


FaceFilter Studio のインストールが終了しました。 

[ BookScan&Whiteboard Suite ] ^ 
[ホームぺージぷりんと 2] をインス h — 
ルずる 

[その他ソフトウェア]画面の各ソフトウェアボタン 
をクリックして、ソフトウェアを順にインストール 
します。画面の指示に従って、インストールを進め 
てください。 


各ソフトウエアの使いかたについて 


各ソフトウエアの使いかたの詳細については、下記をご 

管くがぅ ■ I 、 

^ユーザーズガイドパソコン'适用編 


◎ うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェ 
アをアンインストールしてから、再度インストールし直し 
てくださし、。 



@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てくださし、。 


その他のソフトウェアをインストールずる （ Windows ® のみ) 


設置.接続する 
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困ったとさは 


つたときは（トラブル巧処方法) 


ネットワークに関するトラブルが発生したときの巧応方法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない . 57 

インス!ル時、ネットワーク上に本製品が見つからない . 60 

ネットワークを確認するには 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには . 61 

セキユリテイーソフトウてアについて . 62 

ネツトワークの設定が5まくいかないときは . 63 


無線 LAN アクセスポイントに接続できない 



無線 LAN レポートのエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解みち法は、从下のとおりです。 


エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS-01 

無線 LAN 設定が 
有効になってし、 
ない。 

または、 LAN ケー 
ブルが接続され 
て U る。 

本製品に LAN ケーブルがつながっている場合は抜いてください。 

また、本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。 

画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【有線/無線切替え】、【無線 LAN】 を順に押します。 
キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、画面をスク□-ルさせます。 

TS-02 

無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりませんで 
した。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか？ 

電源を入れてください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があり 
ます。 

• 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物があ 
りませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近 
づけてください。 

また、セットアップ時は 1m 从内に近づけてお試しください。 

• 近くに無線 LAN に影響を及ぼすちのはありませんか？ 

本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信機器対 
応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 

•無線 LAN のセキュリティー情報に SID、 ネットワークキ ー） は正しいですか？ 
無線 LAN のセキュ IJ ティー情報 （SSID、 ネットワークキ ー) を確認し、手動で無線 LAN 
を設定し直してください。 

与40ぺージ「無線 LAN セキュ IJ ティー情報 （SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 
^46ぺージ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」 
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エラー 

コード 


意味 


解決方法 


TS-02 


無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりませんで 
した。 


• アクセス制限を設定していませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタ IJ ング機能を使用している場合は、 
本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してくだ 
さい。 


@本製品の MAC アドレスは、が下の手順で表示される画面で確認してください。有線 LAN 
と無線 LAN では、 MAC アドレスが異なりますので;'主意してください。 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN 】 を順に押す 

(2) 【^】/【^】で画面をスク□-ルさせ、 【 MAC アドレス】を表示させる 


♦無線 LAN のセキュリティー情報に SID、 認証方式、暗号化方式、暗号化キー 
(ネットワークキ ー）） の設定は正しいですか？ 

手動で設定した場合、間違って入力されている可能性があります。正しい無線 LAN のセ 
キュ IJ ティー情報を確認して、設定し直してください。 

与40ぺージ「無線 LAN セキュ IJ ティー情報 （SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 

• SSID (ネットワーク名）を表示させない設定にしていませんか？ 


無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい （SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができ 
ません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご 


覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編 「SSID が隠ぺいされている場合」 


TS-04 無線 LAN アクセ 無線 LAN アクセスポイントの認証ち式と暗号化ち式を変更してください。 


スポイントで使 
用されている認 
証方式、暗号化 
方法を、本製品 
はサポートして 
おりません。 


インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合、本製品がヴポートする無線 LAN アク 
セスポイントの認証ち式、暗号化ち式は从下のとおりです。 


認証方式 

暗号化方式 

WPA-PSK 

TKIP 

AES 

WPA 2 -PSK 

AES 

オプンシスてム W 忍 口 正 

WEP 

なし 

共有キー認証 

WEP 


サポートされている認証方式、暗号化ち法に変更しても解みしないときは、無線 LAN のセ 
キュ IJ ティー情報が正しく設定されていません。正しい情報を確認して、設定し直してくだ 
さい。 


^40ぺージ「無線 LAN セキュ IJ ティー情報 （SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 

TS-05 SSID とネット 参無線 LAN のセキュリティー情報に SID、 ネットワークキ ー) の設定は正しいで 


ワークキーの設 
定が間違ってし、 
ます。 


すか？ 

ネットワークキーは、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワー 
クキーが間違っていないか確認してください。 

X無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （WEP キー1、 WEP キー2、 WEP キー3、 
WEP キー4など）を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのか使用できます。 


X無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい （SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができま 
せん。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧 
ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編 「SSID が隠ぺいされている場合」 
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エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS-06 

無線 LAN のセ 
キュリテイー情 
報(認証方式、暗 
号化方式、暗号 
化キー（ネット 
ワークキ ー)) の 
設定が間違って 
います。 

♦無線 LAN のセキュリティー情報（認証ち式、暗号化ち式、暗号化キー（ネット 
ワークキー））の設定は正しいですか？ 

正しい無線 LAN のセキュ IJ ティー情報（認証ち式/暗号化ち式/暗号化キー（ネットワー 
クキー）） を確認して、設定し直してください。 

X 無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （WEP キー1、 WEP キー2、 WEP キー3、 
WEP キー4など）を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのか使用できます。 

TS-07 

WPS/AOSS™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりません。 

WPS または AOSSiM 対応の無線 LAN アクセスポイントを \ 

使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両 \ 

ちの操作が必要です。 

無線 LAN アクセスポイントの操作ち法は、お使いの無線 LAN ^ 

アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、お使いの 5 

無線 LAN アクセスポイントの乂一力一、またはネットワー 
ク 管理者にお問い合わせください。 ^ 

• お使いの無線 LAN アクセスポイントは、 WPS 機能 
または AOSS™ 機能対応機器ですか？ 

WPS/AOSS™ 機能対応機器は、無線 LAN アクセスポイ 
ントに右記のような□ゴマークが貼り付けられていた 《 

り、パッケ-ジや臟説明書に記載があります。 v'i " 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが、 WPS または ク AOSS™ 

AOSS™ 機能対応機器であることを確認してください。 ^ 

TS-08 

WPS/AOSS™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが複 
数見つかりまし 
た。 

近くで別の WPS/AOSS™ の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直し 
てください。 

• 近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 
LAN アクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して（お奨：チャンネル番号5 
从上）設定してください。 


@ 無線 LAN レポートは、無線 LAN 設定時政外でも从下の手順で印刷して確認できます。 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【レポート印刷】、【無線 LAN レポート】を順に押す 
キーが表示されていないときは、【^】/【^】で、画面をスクロールさせます。 

(2) j ミ i を押す 

スタート 
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インス!^ール時、ネットワーク上に本 
製品が見つからない 



有線 LAN 接続の場合 



無線 LAN 接続の場合 

从下の手順で確認してください。 

A お使いのパソコンから本製品までの接続 
> 機器が正常に稼働しているかを確認ずる 

^61ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べ 


@ブ□-ドバンドルーターを追加してお使いの場合は、ブ 
口ードバンドルーターが正しく設定されているかを確認し 
てください。 

が下の接続のように、複数の LAN ポートが付いているネッ 
トワーク機器が2台が上ある場合、ブ□ー ドバンドルー 
ターの設定を変更することで解みできることがあります。 



X ブ□-ドバンドルーターの乂一力一へ、ブリッジモード 
への変更ち法をお問い合わせください。 

変更ち法はブ□ー ドバンドルーターの取扱説明書に記載 
されている場合もあります。 

お問い合わせの際は、が下のことをお伝えください。 

• パソコンから本製品が見つからない。 

• パソコンはインターネットに接続できている。 

• 本製品とブ□-ドバンドルーターは接続できている。 
(有線 LAN の場合は LAN ケーブルが接続している。 
無線 LAN の場合は無線 LAN レポートに 
「 Connection : OK 」 と記載されている。） 


るには」 


^ セキュリティーソフ h によってブロック 
まれていないかを確認ずる 

与62ぺージ「セキュ IJ テイーソフトウエアについて」 


を 設定しているネットワーク情報 （ IP アド 
^ レス）に誤りがないかを確認ずる 

^63ぺージ「ネツトワークの設定がうまくいかない 
とさは」 


60 









































ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには 



お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働 
しているか、政下を確認してください。 

• 本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。 
エラーが出ている場合は、別冊の「ユーザーズガイド基 
本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除して 
ください。 

• パソコンとアクセスポイントがネットワークに接 
続でぎていますか？ 

インターネット閲覧や E 乂ールなどの機能が正常に動作 
しているかを確認してください。 

• 接続方法を変更していませんか？ 

接続ち法を変更したときは、使用する接続ち法に切り替 
えてください。 

^53ページ「接続ち法を確認する」 

• 有線 LAN の場合 

接続したルーターや八ブ (HUB ) のランプは点灯/ 
点滅していますか？ 

一般的に、ルーター/八ブ (HUB) には接続状態を示す 
IJ ンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認できま 
す。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを 
確認します。 

ランプが点灯/点滅している場合 
接続には問題ありません。 

ランプが点灯/点滅していない場合 

接続に問題があるようです。从下を確認してください。 

• 八ブ （ HUB ) またはルーターなどの LAN ポートにパ 
ソコンと本製品が正しく接続されていますか？ 

接続されていない場合は正しく接続し直してくださ 
い。 

ストレートケーブル义外は使用しないでくださし、。 
ほかのケーブルで接続し直してください。 

• ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN 
ケーブルに差し換えてお試しくださし、。 

それでも点灯/点滅しない場合は、ハブ （HUB) ま 
たは、ルーターの乂一力一にご相談ください。 


• 無線 LAN の場合 

「無線 LAN アクセスポイントに接続でぎない」のエ 
ラーコー ドに当てはまるちのはありませんか？ 

^57ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 

• アクセス制限セキュリティーがかかっているか調べ 
る 

無線 LAN アクセスポイント{無線 LAN ルーターな 
ど）によっては、登録した機器しか通信させない 
「MAC アドレスフィルタ IJ ング」という、アクセス 
制限のセキュ IJ ティーがかかっていることがありま 
す。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LAN 
アクセスポイントに登録して、本製品からのアクセ 
スを許可させる必要があります。登録のため、本製 
品の MAC アドレス（機械固有の番号）が必要になっ 
たときは、必下の手順で表示される画面で確認して 
ください。 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【無線 
LAN] を順に押す 

(2) 【^】/【乂】で画面をスク□-ルさせ、 [MAC 
アドレス】を表示させる 

• 無線 LAN アクセスポイントの AOSS™ ボタンを押し 
て設定を行っている間は、すでにご利用中の無線機 
器が一時的に通信できなくなります。例えば、ゲー 
ム機などを無線で接続中の場合、接続が切れてしま 
う場合があります。 WPS/AOSS™ の設定を始める 
前に、通信中の無線機器に支障がないか、お確かめ 
ください。なお、設定が完了すると、自動的に通信 
できるようになります。詳しくは、無線 LAN アクセ 
スポイントの乂ーカーにお問い合わせください。 

• PIN 方式を使用したい場合は、下記をご覧ください。 
^ユーザーズガイドネットワーク操作編 「WPS の 
RN コード入力方式を使用する」、 「WPS (PIN コー 
ド）（無線 LAN のか)」 

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


• 設置に関するま意 

• 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特 
に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かな 
いでください。 

• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、 
アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続 
しにく くなる場合があります。 

• 通信に関するま意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて 
通信速度が劣る場合があります。写真などの大きな 
データを印刷する場合は、有線 LAN 接続または USB 
接続で印刷することをお勧めします。 

广 «認 I 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが本製 

品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 無線 LAN を設定し直す場合は、ネットワーク設定を初 

期化してくださし、。 

与54ぺージ「ネットワーク設定を初期化する」 
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• 必要な機器 


パソコン 

無線 LAN アクセスポイントに無線 LAN 、 
または有線 LAN で接続されており、ネッ 
トワークに接続できる状態になってい 
ることを確認します。 

無線 LAN アクセス 
ポイント 

(無線 LAN ルーターな 
ど） 

IEEE 802.11 b / g / n に対応した製品が必 
要です。 


◎ 本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の 
場合の接続ち法について説明しています。アドホックモード 
(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード）で無 
線 LAN をお使いの場合は、弊社サポートサイト（ブラザー 
ソリユーシヨンセンター） （ h 叩:// solutions . brother . co . jp /) の 
「よくあるご質問 （ Q & A )」 をご覧ください。 


巧認 ) 

■ DHCP 機能のある ADSL モデム、またはひかり電話巧 
応機器（ルーター機能付）の環境に更に無線 LAN アク 
セスポイント等を追加接続している場合は、追加のア 
クセスポイントの DHCP 機能等を OFF にしてくださ 
し、。詳しくは、お使いのアクセスポイントの取扱説明 
書をご覧くださし、。 


セキュソテイーソフトウェアについて 



インスI-ル 


市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機能が有 
効に設定されていると、インストール中にセキュ IJ ティーの 
許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許 
可をしてください。 

广 巧認 I 

■ セキュリティー許可を促す画面で、拒否をするとイン 
ストールを完了できないことがあります。この場合は、 
セキュリティーソフトを再度インストールするか、セ 
キュリテイーソフト提供元にお問い合わせくださし、。 


印刷やその他の機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になると 
きに、セキュ IJ ティー許可を促す画面が表示されることがあ 
ります。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の 
対処や印刷に使用するポートの通信許可のち法については、 
セキュ IJ ティーソフト提供元にお問い合わせください。 

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき 
(Windows ⑥および Mac OS X 10.4.11) 

於下の機能をご利用いただく場合は、セキュ IJ ティー設定を 
行う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 

• ネットワーク PC ファクス受信 （ Windows® のか） 

• リモートセットアップ （ Windows ⑥のか） 


それぞれのセキュ IJ ティーソフトの設定で、下記のポート番 
号を追加してください。 

ポート番号の追加ち法は、お使いのセキュ IJ ティーソフトの 
取扱説明書、またはセキュ IJ ティーソフト提供元にお問い合 
わせください。 


機能 

名称 

ポート 

番号 

プロトコル 

( TCP / UDP ) 

ネットワーク 
スキヤン 

例 ） Brother 

NetScan 

54925 

UDP 

ネットワーク 

PC ファクス受信 
( Windows ® のか） 

例 ） Brother 

PC-FAX RX 

54926 

UDP 

I J モー トセット 

ァップ 

( Windows ⑥のか） 

例 ） Brother 

RemoteSetup 

137、 161 

UDP 


名称は任意です。 
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ネットワークの設定がラまくいかない 
ときは 



Windows ® の場合は、「ネットワークプ U ンター診断修復ツー 
ル」 が用意されています。このツールを使って自動で修復で 
きるかどうかをお試しください。 

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレ 
スおよびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行いま 
す。 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使っ 
て診断、修復する （ Windows ® の場合） 


ネットワーク接続で印刷できないときは、次の画面が自動的 
に表示されます。从下の手順を実行してください。 



A 画面の！、2の内容を確認して、も3—度 
y 印刷ずる 

印刷できた場合は、[完了]をク IJ ックします。 
印刷できない場合は、「ネットワークプ IJ ンター診断 
修復ツール」を使って修復します。 

^手順 @ へ 

包 [次へ]をクリックずる 

[ネットワークプリンタ診断を行います。ネット 
ワークプリンタ診断を行5場合は「次へ」を押し 
てください。]と表示されます。 

包 [次へ]をクリックずる 

ネットワークプリンター診断修復ツールが自動 
的に起動します。 

Q 画面の指示に従って、診断修復作業を行3 

广 St 認1 

■ Windows Vis ね⑥ / Windows ⑥7 をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[続 
行]または[はい]をクリックしてください。 


© 診断修復作業完了の画面が表示まれたら、 
一 [テストページの印刷]をクリックずる 

テストページが印刷されることを確認してくだ 
さし、。 


手動で確認/設定する (Macintosh の場合) 


お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネット 
マスクを从下の手順で確認します。必要に応じて、本製品の 
IP アドレスを手動で設定します。 

1パソコンのネットワーク情報を調べる 

th 画面左上の[アップルマーク]をクリッ 
W クずる 

A [システム環境設定]一[ネットワーク] 
W をクリックずる 

Acf (Mac OS X 1 0-4-1 1の場合） 

^ [ TCP / IP ] をクリックずる 

(Mac OS X 10.5ぶ、1 0-6 -x の場合） 
[詳細] 一 [ TCP / IP ] をクリックずる 

A (Mac OS X 1 0-4-1 1の場合） 

> り P アドレス J と r サブネットマスク J を 
確認し、値を記入ずる 

(Mac OS X 10.5ぶ、1 0-6 -x の場合） 
r | Pv 4 アドレス （ IP アドレス) J と r サブ 
ネットマスク J を確認し、値を記入ずる 
( A ) パソコン側 


IP Address 

( IP アドレス） 


Subnet Mask 

(ヴブネットマスク） 



A ^Subnet Mask (サブネットマスク ） j 
w の値を確認ずる 


Subnet Mask 

(ヴブネットマスク） 255. 255. 255. 0 

上記のように「255.255.255.0」であることを確認し 
てください。 

「255.255.255.0」从外の場合は、ネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 

2本製品のネットワーク情報を調べる 

t ネットワーク設定リストを印刷ずる 

与" 53ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 
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パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 WO ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 NVl 繫が 


©WMOPUjM I 占 wolcpelAI 


繫泌 NV1 繫お 


」 I 付録 I 


63 









































A HP Address ( IP アドレス） j と 

^Subnet Mask (サブネットマスク ） j 
の行を確認し、値を記入ずる 



( B ) 本製品側 


IP Address 

( IP アドレス） 


Subnet Mask 

(サブネットマスク） 



3パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス 
を比較する 

63ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き 
留めた （A) の値と、63ぺージ「2本製品のネットワーク情 
報を調べる」で書き留めた （B) の値を比較します。 


( A ) パソコン側 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


( B ) 本製品側 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


A ( A ) と （ B ) の太枠の部分が同じである 
— ^ ことを確認ずる 

例 

( A ) パソコン側 


IP Address 

( IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

011 

( B ) 本製品側 

IP Address 

( IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

250 


A 灰色の部分の値が、 （ A ) と （ B ) で異な 
^ ることを確認ずる 


♦ C 聖 灰色の部分の値が、2〜254の範囲内で 
^ あることを確認ずる 

4本製品の IP アドレス取得ち法を確認する 

63ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷し 
たネットワーク設定リストの、 「BootMethod」 の項目を確認 
します。 



•「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をパソコンと同じルーターや八ブに接続し、本製 
品の電源を入れ直してください。それでち改善されない 
場合は、次の 「「Boot Method」 が 「STATIC」 の場合」を 
参照して手動で設定してください。 

•「Boot Method 」 が 「 STAT に」の場合 


本製品の IP アドレスを从下のように設定してくださし、。 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


太枠内 


63ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」の 
(A) と同じ値を設定してください。 

灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異な 
る、2〜254の値を設定してください。 

この場合、ほかの機器と同じ IP アドレスにならないよう 
に、200〜250の範囲巧で IP アドレスを選択することを 
お勧めします。（例えば、本製品の IP アドレスを 
192.168 .123.250 に割リ当てます。）詳しくは、お使いの 
ルーターの取扱説明書またはルーター提供元にお問い合 
わせください。 

© 本製品の IP アドレス設定ち法 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】を順に押す 

(2) 柏線 LAN 】 または【無線 LAN 】 を押す 

(3) 【 TCP / IP 】、 【 IP アドレス】を順に押す 

(4) IP アドレスをタッチパネルから入力し、 【 OK 】 を押す 

(5) を押す 
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Si 認 ] 

■ ネットワーク情報 （ IP アドレスおよびサブネットマス 

ク）を再設定した場合、 iU 下の点にご注意くださし、。 

1. スキャナー、 PC - FAX 送信、リモートセットアップ機 
能等を有効にするためには、本製品のネットワーク 
情報を調べて、ドライバーを再インストールする必 
要があります。 

2. 同じネットワーク上で、このプリンターを利用して 
いるパソコンがほかにある場合は、上記と同様にプ 
リンターの IP アドレスを指定してドライバーを再イ 
ンストールする必要があります。 


5ドライパーの再インス I —ルをする 

パソコンにドライバーを再インストールする必要がありま 
す。 

=>有線 LAN 接続は35ぺージ、無線 LAN 接続は50ぺージ 
「ドライバーとソフトウ王アをインストールする (Macintosh 
の場合)」 
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付録 


用語集 


• アドホックモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由せずに、無線機器同±が1巧1で直接通信を行うち式です。 

一時的に接続するゲーム機等に適した通信ち式です。このアドホックモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経 
由する無線通信のち式を「インフラストラクチャモード」と呼びます。 



無線 LAN アクセスポイントを 
経由しないで通信 


@このモードではインターネットの接続設定が失われます。本製品との接続は後述のインフラストラクチャモードをお勧めしま 
す。 


• 暗号化（セキュリティー）方式 

インターネットなどのコンピューター-ネットワークを通じて情報を送るとき、途中で他人に見られても解読できないよ 
うにすることを暗号化といいます。 

この暗号化にはさまざまな様式があり、特に無線 LAN では WEP や TKIP/AES などが利用されています。 

P 暗号化された内容は、その暗号ち式に従って解読をしなければ内容を読めません。解読をするものをネットワークキー（パス 
ワード）といいます。ネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントで調べて用意しておく必要があります。 


参インフラストラクチャモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する方式です。 

無線機器が複数あり、同時にインターネットにも接続したい場合に適した通信方式です。特に理由がなければ、通常はイ 
ンフラストラクチャモードを利用してください。 

このインフラストラクチャモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由しない無線通信のち式を「アドホックモー 
ド」 と呼びます。 



P 有線 LAN と同じネットワーク構成が適用できます。 


• ゲートウエイ 

ネットワークの「出入リロ」の役割を果たすルーターなどの機器を指します。 

P 一般家庭ではインターネットへの出入リロを指します。なお、 DHCP サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用でき 
ます。 


参サブネットマスク 

IP アドレスの中で、どこまでがネットワーク全体のアドレスで、どこからがホスト（パソコン、プ IJ ンターなどのネット 
ワーク機器）用のアドレスかを識別するために使われています。 

◎通常は、クラス C と呼ばれる r 255.255.255 .Oj の値でご利用ください（多くのアクセスポイントの初期値)。なお、 DHCP 
サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用できます。 
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インターネット ADSL モデムなど 無線 LAN アクセスポイント 

(無線 LAN ルーターなど） 


P 本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続するためには、無線 LAN アクセスポイントの情報が必要になります。 


#ルーター 

ネ ットワーク同 ± を 相互接続するときに使用する機器です。 

ブ□-ドバンドルーターを使用してインターネットに接続をしている場合は、ルーターがゲートウエイの役割をしていま 
す。 

P ルーターに無線機能が付くと無線 LAN アクセスポイントとち呼ばれます。つまり、機能を指して呼びかたが変わることがあり 
ますので、混乱しないようにしてください。 


• AOSS ™ (エーオーエスエス） 

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファ□-社が開発した無線 LAN 製品に搭載している技術です。 

無線 LAN を利用するには複雑な設定が必要ですが、 AOSS™ では、まず子機体製品やパソコンなど）の側の AOSS™ 
ボタンを押して、次に親機{無線 LAN アクセスポイント）の側の AOSS™ ボタンを押すだけで機器が自動的に必要な設 
定を行います。 

@無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。 


• DHCP (デイーエイ チ シーピ ー） 

ネットワークへパソコンやプリンターを接続するときに便利な機能です。 

現を普及しているネットワークでは、接続されたパソコンやプ IJ ンターなどの IP アドレスを決める際、重複がないよう 
に管理する必要があります。ほかにも設定すべき項目があり、新しい機器をネットワークに接続するのは大変な作業にな 
ります。しかし DHCP を使うと、このような設定が自動的に行われるようになります。 

P 最近のブロードバンドルーターには最初から DHCP 機能が組か込まれています。また、 CATV 経由でインターネット接続する 
ときに使うケーブルモデムにも DHCP 機能が付いていることがあります。このような場合は、特に複雑な設定をしなくても 
DHCP の機能を利用できます。ただし、複数のルーターを接続するような場合は、1台だけ DHCP 機能を有効にして、ほかは 
無効にする必要があります。 


♦ IP アドレス（アイピーアドレス） 

インターネットやネットワークに接続されたパソコンやネットワーク機器を識別するために割り振るアドレス値所）の 
数字です 

「192.168.0.10」などのように、ピ IJ オドで4つに区切られた数字で表現する IPv4 という方式が普及しています。 


@電源を切っていたりして、 IP アドレスをしばらくの間自動取得していない場合、 IP アドレスが再度割り振りされて変わってし 
まうことがあります。本製品は固定 IP アドレスで使用することをお勧めします。 


• 無線 LAN アクセスポイント 

無線通信の中継装置です。 

無線ブ□ー ドバンドルーター、無線 LAN 親機と呼ばれたりします。 
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♦ MAC アドレス（マックアドレス） 

ネットワーク機器に登録されてし\る機器固有の名前です 。 Ethernet Address (イーサネットアドレス）とも呼ばれています。 
すべてのネットワーク機器に、それぞれ異なる MAC アドレスが与えられています。 

P 本製品の MAC アドレスを調べるときは、が下の手順で表示される画面で確認してください。 

有線 LAN と無線 LAN では、 MAC アドレスは異なりますので;'主意してください。 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】を順に押す 

(2) 柏線 LAN 】 または撫線 LAN 】 を押す 

(3) 【^】/ 【 AJ で画面をスクロールさせ、 【 MAC アドレス】を表示させる 


• MAC アドレスフイルタリング（マックアドレスフイルタリング） 

無線 LAN アクセスポイントのセキュ IJ テイー機能です。 

あらかじめ無線 LAN アクセスポイントにネットワーク機器の MAC アドレスを登録しておき、その登録した機器にしか通 
信を許可しません。 

@登録していない不明な機器からの不正侵入をブロックできます。よって、この機能が有効になっている無線 LAN アクセスポイ 
ントへ接続する場合、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録しておく必要があります。 


• SSID (エスエスアイデイー） 

無線通信時のネットワーク名です。 ESSID 、 ESS - ID と呼ぶこともあります。 

IEEE 802.11シ IJ - ズと呼ばれる無線 LAN のネットワークで使用され、最大32文字までの英数字を用いて任意に設定で 
きます。無線 LAN アクセスポイントの乂一力一により、初期値は異なります。 

@無線 LAN アクセスポイントは定期的に電波を発信し、その中には SSID の情報ち含まれています。つまり第3者から SSID の 
存在が容易に調べられます。このような場合、 SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）により見えなくすることもできます。 


• TCP/IP (テイー シ ーピー アイピ ー） 

インターネットなどのネツトワーク通信でにく使われているプロトコル（コンピューター同±が通信するために使う共通 
の言葉）です。 

• WEP (ゥェップ） 

無線 LAN の規格である IEEE 802.11に、データを暗号化して送受信する機能が追加され、これを 、 WEP (暗号化）機能 
と呼んでいます。 

最近の無線 LAN の機器は、ほとんどが WEP 暗号化に対応しています。 

• WPA / WPA 2 (ダブリュー ピーエ ー/ ダブリュー ピーエ ー 2) 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance ® が発表したセキュ U ティー規格で、 WEP 暗号より強力な暗号ち式である TKIP/AES 
暗号を使用しています。 

ユーザー認証機能、一定時間ごとに暗号化に使う鍵を自動的に更新する機能、情報が改ざんされていないかを確認する機 
能などが盛り込まれています。 

◎本製品では WPA-PSK ( TKIP / AES ) と WPA 2 -PSK ( AES ) をサポートしています。 


# WPS (ダブリューピーエス） 

Wi-Fi Protected Setup の略。無線 LAN は、電波を傍受されると通信データを盗まれる可能性があるので、セキュ U ティー 
の設定が欠かせません。 WPS とは、 Wi-Fi Alliance ® が考案した、簡単に接続設定できる規格です。 

親機（無線 LAN アクセスポイント）も子機（本製品やパソコンなど）も WPS に対応していれば、それぞれのセットアッ 
プボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。または、 NN と呼ばれる機器固有の番号を入力■登録 
する PIN コードち式があります。 

© 無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。 

@本製品では、ボタンを押すだけの方式と PIN コードち式の2種類の設定ち式に対応しています。 
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CD - ROM の内容 


付属の CD - ROM をセツトして表示される画面から、从下のことが行えます。 


Windows ® 




インストール 

本製品をプリンターやスキヤナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。また、本製品を 
より便利にお使いいただくために Presto ! PageManager 
や Contro に enter 4 、NewSoft CD Labeler などのソフトウェ 
アもインストールします。 

ユーザー ズガイド 

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。 

カスタムインストール 


プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのかを個別 
にインストールすることができます。 

また、ネットワークプ IJ ンターのドライバーやネットワー 
クユー ティ リティーのインストール、本製品の無線 LAN の 
インストールを設定できます。 

ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行 
う「修復インストール」も用意されています。 

X 修復インストールは、 USB ケーブルで接続している場 
合にのか使用できます。 

その他ソフトウエア 

• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき 
リ見えるように全体の明るさを調整したり、ホ目の修正 
や表情を変化させることちできるソフトウエアです。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で 
きるソフトウエアをダウン□-ドできます。 


• ホームぺージぷりんと2 

ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画 
面取得して印刷できるソフトウェアをダウン□-ドで 
きます。 

• NewSoft CD Labeler 

記録ディスクのレーベル面への印刷をヴポートするソ 
フトウてアです。 

• NewSoft Presto! ImageFolio 

画像を編集できるソフトウてアです。 

サービスとサポート 
• ブラザーホームぺージ 

ブラザーのホームページへ IJ ンク します。 

• サポートサイト（ブラザーソリユーションセンター） 
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウン□ー ドできます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンライン 
ショップへ IJ ンクします。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへ IJ ンクします。 

• ヌイミーオ-オープンテラス 

無料でダウン□-ドできる各種コンテンツや、イベン 
卜.キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオの 
スペシャルサイトへ IJ ンクします。 

オンラインユーザー登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 
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Macintosh 


導/ 

な art Here OSX 

夕 


1 口 

ユ—テイ y テイ 

奮 

サービスとサポート 


Start Here OSX 


本製品をプ iJ ンターやスキヤナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。 


ユーテイリテイ 


BRAdmin Light 、 無線 LAN 設定ウイザードが用意されて 
います。 


ユーザーズ ガイド 


PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。 


サービスとサポート 


サポート情報 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウンロードできます。 

消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへ IJ ンクします。 

オンラインユーザー登録 
オンラインでユーザー登録を行います。 

Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナーソフトウエアをダウン□-ド 
できます。 

NewSoft CD Labeler 

記録ディスクのレーベル面への印刷をヴポートするソ 
フトウエアをダウン□-ドできます。 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 



OS 

サポート 

インター 

フェイス 

CPU / 

システム乂モリー 

必要な 

側- 

推奨 

側- 

必要なディスク容量 


している 
機能 

ドライバ- 

その他の 
ソフトゥ I ァ 

Windows ⑩ 

Windows® XP Home*"' 
Windows ⑩ XP 
Professional*'' 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信つ- 
受信、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

USB 、 

10/100Base-TX 

(イ-サネット)、 

無線 LAN 

Intel® Pentium® II 

プ□セツヴ相当 

128 MB 

256MB 

150MB 

1GB 


Windows® XP 
Professional x64 

Edition*^ 

(IEEE 802.11 b/g/n) 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

256 MB 

512 MB 


Windows Vis ね ® 



Intel® Pentium® 4 

512MB 

1GB 

500MB 



Windows ⑩ 7*1 



プ□セツヴ相当 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

1GB 

庇 ビット) 
2GB 

(64 ビット) 

1GB 

(32 ビット) 

2GB 

(64 ビット) 

650MB 

1.3GB 


Windows Server ⑥ 2003 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 

プ IJ ント 

10/100Base-TX 
(イ-サネット)、 

無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server ⑥ 2003 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 


64 ビツトのプ□セツサ 

(Intel® 64 または AMD64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Server® 2003 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server® 2003 R2 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 


1GB 

50MB 

なし 


Windows Server ⑥ 2008 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® 4 

プ□セツヴ相当 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

512MB 

2GB 




Windows Server® 2008 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 





Macintosh 

Mac OS X 10.4.11 、 
10.5.x 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信つ、 

USB*2 、 

10/100Base-TX 
(イ-サネット)、 

無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

PowerPC G4/G5 
Intel® プ□セツヴ 

512MB 

1GB 

80MB 

550MB 


Mac OS X 10.6.x 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

Intel® プ□セツヴ 

1GB 

2GB 


WIA を使ったスキャンは、最大1200 x 1200 dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティ U ティーを使用すれば、最 
大 19200 x 19200 dpi の解像度に対応できます。 

*2 サードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

つ PC - FAX はモノク□のかが応しています。 

本製品にセットした乂モ IJ - 力ードや USB フラッシュ乂モ IJ - などの乂ディアは、パソコン上で [ IJ ムーバブルディスク] 
として使用できます。 

• 最新のドライバーは http :// solutions . brother . co . jp / からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
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の続きは 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読かいただき、正しくお使いください。 


ユーザーズ ガイド 
基本編（冊子） 


• ご使用の前に 
• デジカ乂プリント 


•ファクス 
•こんなときは 


•電話帳 


ロピー 


付属の CD - ROM に収録 （ PDF 形式） 


ユーザーズ ガイド 
応用編 


ユーザーズ ガイド 
パソコン活用編 


ユーザーズ ガイド 
ネット ワーク 知識編 


ユーザーズ ガイド 
ネット ワーク 操作編 


• お好かで設定する 
• 電話 
• ファクス 
• 電話帳 

• 転送-リモコン機能 
• コピー 

• デジカ乂プリント 
• RSS 


• プリンター 
• スキャナー 

• PC-FAX 

• 乂モリーカードアクセス 
• リモートセットアップ 

• RSS 設定 

• 便利な使いち 
に ontro に enter ) 


•ネットワーク接続と 
プロトコルにつし、て 
• ネットワークの設定に 
つし、て 

• 無線 LAN の用語と概念 
• Windows ® でネットワーク 
を設疋する 


有線 LAN / 無線 LAN 
詳細設定方法 
ネットワーク機能を 
使5 


モバイルプリント&スキャンガイド （ PDF 形式)、画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を閲覧す 
るには 


ヴポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 


CD - ROM 内のユーザーズガイド （ PDF 形式）を閲覧するには 


CD - ROM に収録されているユーザーズガイドを見るときは、从下の手順で操作します。 

Macintosh の場合 


Windows ® の場合 

付属の CD - ROM からプリンタードライバーをパソコンにイ 
ンストールすると\ PDF 形式のユーザーズガイドも自動的 
にダウン□-ドされ、デスクトップに シヨー トカット 

團 が作成されます。 

^1をダブルク IJ ックする、またはスタート乂ニューから 

[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [ Brother ] - [ MFC - 
J 825 XXX ] -[ユーザーズガイド]の順にクリックして、見 
たいユーザーズガイドを選んでください。 

プ IJ ンタードライバーをインストールしない場合は、 次の 
手順で CD - ROM から直接、 PDF 形式のユーザーズガイドを 
見ることがでさます。 

(1) 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドラ 
イブにセットする 

♦[トップ乂ニュー]画面が表示されます。 

(2) [ユーザーズガイド]をクリックする 

(3) [画面で見るマニュアル PDF 形式]をクリッ 
クする 

(4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリック 
する 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 


(1) 付属の CD-ROM を、 Macintosh の CD-ROM ド 
ライブに七ットする 

(2) [ユーザーズガイド]をダブルクリックする 

(3) [ top . pdf ] をダブルクリックする 

(4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリック 
する 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 


ユーザー ズガイド （ PDF お式）をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 

パソコンに Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® がインストールされていない場合は、インストールする必要があり 
ます。アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . com /) から Adobe ® Reader ® をダウン□-ドしてくださし\。 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノベラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。名前は 、 innovation 
(イノべーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ：イタ IJ ア語で「美しい」）の2つの 
言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。 
特に、写真のプ IJ ントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノべラ 
インクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の細かい発色、 I 色やかな超高画質 
の写真に仕上がります。 

高い印刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢紙およびブラ 
ザー純正の専用紙をご利用ください。 


in^lUa 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の勢社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。勢社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 



インクカートリツジ 


公巧直販ヴイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 12 BK 

ィエ□一 横） 

LC 12 Y 

シアン（青） 

LC 12 C 

マゼンタ（ホ） 

LC 12 M 

4個パック[ブラック（黒）/イエ □-( 黄）/シアン（青）/マゼンタ（赤）各1個] 

LC 12-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 12 巳 K -2 PK 


@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目政降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 



BP 71 GLJ 50 (L 半 I 」） 

50枚入リ 



BP 71 GLJ 100 〇_ 半リ） 

100枚入リ 



BP 71 GLJ 300 〇_ 半 I 」） 

300枚入り 



BP 71 GLJ 500 〇_ 半リ） 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入リ 


◎ OHP フイルムは、住友ス IJ - ェム社製 OHP フイルム煙番： CG 341 0) のご使用をお奨します。 


◎ 最新の専用紙-お奨紙については、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く 
ださい。 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 




































